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Suuri kapasiteetti pienessad tilassa GLEAN SOLUTIONS




Granule Smart’ Saatavana neljd eri versiota

Granule Smart® -mallia on saatavana neljénd eri versiona: Standard, FreeFlow, HoReCa ja HoReCa
Freeflow. Jokainen versio toimitetaan tietyilld lisGvarusteilla. Lisd&dmalla pakettiin yhden tai useamman
alykkadan lisGvarusteen, voit mukauttaa versioita entisestéidn tarpeitasi vastaaviksi.

Granule Smart® -koneessa kdytetty

innovatiivinen Granule Technology™
-raeteknologia poistaa esipesun tarpeen.

Granule Smart® on edestd ladattava No Pre- malling, jossa on valmiina alykds latauspoytd
Washing™ -patapesukone, joka on pieni mutta korille ja joka sopii alle 1 nelidmetrin tilaan, tai
suorituskykyinen. Granule Smart sopii erityisen hyvin  jarjestelmd&nd, johon kuuluu useita koreja ja

keittidihin, joissa tila on kaytettdvé mahdollisimman  vaunuja.
tehokkaasti. Voit kayttdd Granule Smartia erillisend

Vdhemman kemikaaleja Vdhemman vettd Vdhemmad@n energiaa

Sadastad keskimadrin 1,7 litraa Sédastad keskimadrin 1200 litraa Sadstad keskimdadrin 45
pdivassd, mikd on jopa 500 litraa pdivassd, mikd on jopa 350 000 kWh pdivassd, miké on jopa
vuodessa. litraa vuodessa. 13 700 kWh vuodessa. Liséé

EcoExchanger®, niin sadstat
vielékin enemman.

=

Vahemmadan aikaa Suuri kapasiteetti Elintarviketurvallisuus
Puhdistaa kattilat ja pannut 6 GN1/1 ohjelmaa kohden — enintédn  Kaikki pesuohjelmat ovat
2 minuutissa 10 sekunnissa* ilman 162 GNI/1 tai GNI1/2 tunnissa DIN 10512 -standardin
esipesua. (maksimisyvyys 65 mm) hygieniaohjeiden mukaisia

4.0

ReADY
Tulevaisuuteen turvattu Kayttajaystavallinen muotoilu SIMpel™
Granule Smartissa on Ohjauspaneeli silmien tasolla. QR-koodli, joka
Industry 4.0 -valmius, Suuren painikkeet ja selkedt symbolit. tarjoaa online-
mikd& tarkoittaa, ettd se Muistutuksia ja viestejd ndytodssa. yhteyden kayttdjén
on yhteensopiva tulevien Sisaltad latauspoyddan pesukorille. koulutusvideoihin,
ominaisuuksien ja Punainen ja vihred merkkivalo. huoltohistoriaan ja
toimintojen kanssa. USB-portti HACCP-lokitiedostojen vientiin.  vianetsintdoppaisiin.

Yllé mainitut sddstét perustuvat tuloksiin koepaikassa, jossa valmistetaan 1,000 ateriaa pdivéssd 300 pdivand vuodessa. Vertailussa
verrataan manuaalista pesua altaissa Granule Smartissa pesuun: 50 % ECO-sykli, 30 % lyhyt ja 20 % normaali.
*Huomautus: EcoExchanger-liscivaruste lisdd pesujakson kestoon 80 sekuntia.

Granule Smart® Standard-Versio
Osanro 24097

Granule Smart Standard -versio on erillinen pesukone.
Siind on pydred pesukori ja alempi oviluukku, joka taittuu
ulos ja muodostaa latauspdyddn. Patapesukoneen
mataluus mahdollistaa sen sijoittamisen hyvin pieniin ja
ahtaisiin tiloihin, ja se tarvitsee tilaa alle 1 m2.

Pro Wash -pesukoriin mahtuu suurin osa GN-
valikoimasta sekd kattiloita ja pannuja, ritiloitd,
leivontapeltid ja leikkuulautoja iiman lisGvarusteita.

Granule Smart® HoReCa -versio
Osanro 26456

Granule Smart HoReCa -versiossa on sama vapaanad
seisova kokoonpano kuin Standard-mallissa, mutta sen
pesukorissa on pohjaverkko, joka helpottaa kahvallisten
astioiden lataamista, koska pohjaverkko estéd kahvojen
tyéntymisen ulos korin pohjasta.

Pro Wash -pesukoriin mahtuu suurin osa GN-
valikoimasta sekd kattiloita ja pannuja, ritiléitd,
leivontapeltid ja leikkuulautoja ilman lisGvarusteita.

Granule Smart® Freeflow-Versio
Osanro 24772

Granule Smart FreeFlow -versio maksimoi joustavuuden,
tydnkulun ja kapasiteetin kahden vaunun ja ylimdadrdisen
pesukorin ilman pohjaverkkoa avulla. Tdmdé& kokoonpano
mahdollistaa monien tehtévien samanaikaisen suorituksen
ja tyhjennyksen/taytén yhdelld korilla, kun toinen on pesussa.

Vaunun avulla lataus voidaan suorittaa kahdella tasolla.
Sen avulla voidaan kuljettaa astioita tai koko koria. Lukittavat
kédantyvat pyordt mahdollistavat tarvittaessa vaunun
turvallisen pysakaéinnin.

Liséid koko patapesualueen nopeutta, tydnkulkua ja
joustavuutta.

Granule Smart® HoReCa Freeflow -versio
Osanro 26544

Granule Smart HoReCa FreeFlow -versio tarjoaa
lisGkapasiteettia kasvattamalla keittoastioiden pesun
virtausta. Kun yksi kori on pesussa, toinen voidaan tyhjent&d
ja tayttad, mikd maksimoi keittoastioiden pesukoneen
kayton.

Kokoonpano sisdltéd kaksi pesukoria pohjaverkolla ja

kaksi vaunua. Vaunun korkeus vastaa alemman oven/
tayttépodyddan korkeutta telakointia ja pesukorien

helppoa siirtémistd varten. Lukittavat kadntyvat pyorat
mahdollistavat tarvittaessa vaunun turvallisen pysakoinnin.

Tutustu Granule Smart®
Katso Youtube-elokuvamme ja nde,

kuinka tehokkaita jo monipuolisia
Granule Smart®-sarjan laitteet ovat.




LiIsGvarusteet

Granule Smart® -versioita voidaan mukauttaa
edelleen sopimaan henkilékohtaisiin tarpeisiisi
lisddmalla yksi tai useampia lisGvarusteita ja

telineita.

Pesukori ilman pohjaverkkoa
Osanro 26426

Kapasiteetti: 6 GN 1/165 mm tai 3 GN 1/1
enintadn 200 mm + 3 GN 1/1 enintadn

65 mm. Varustettu pienillé koukuilla,
joiden avulla 12 pienté astiaa (1/4,1/6,1/9)
voidaan ladata suoraan pesukoriin.

(1 kpl sisdltyy Standard-versioon. 2 kpl sisciltyy FreeFlow-
versioon.)

Pesukori pohjaritil&lla
Osanro 26140

Koneisiin, joilla pestddn Gastronorm-
mitoitettujen astioiden lisaksi muita
astioita ja vdlineitd. Alaritild estdd esim.
kahvoja valahtamasta korin pohjan

lapi.

Keittidvalinekori
Osanro 29495

Ruostumattomasta terdksestd
valmistettu verkkokori, joka sopii
kumpaankin pyéreddn astianpesukoriin
niiden kuudesta paikasta. Sopii
vispildiden, kauhojen ja muiden
keittiovdalineiden sdilytykseen. Kauhojen
maksimikorkeus 500 mm.

Telineet tarjottimille, ritildille,
kansille, leikkuulaudoille jne.

Osanro 19992

Asetetaan vakiopesukorin (26426/26140)
siséan. Sopii 2 GN 2/1-astiaa tai 6
leivinpelti¢, koko 600 x 400 mm enintddn
20 mm reunallg, ja 2 GN 1/1-kokoista
tarjotinta, enintddn 16 ritiladd, enintddn 8
leikkuulautaa ja GN 1/1-kansia.

Rekisterdity muotoilu.

iis:

Katso, miten pesukone
ladataan ja miten eri
lisévarusteita kéytetadn,
seuraamalla meitd
YouTubessa.

Rekisterdity muotoilu.

Rekisteroity muotoilu.

Multiflex-pidike kasareille,
pienille kulhoille, siivildille

Osanro 20554
Asetetaan vakiopesukorin
(26426/26140) sisadn.

Kapasiteetti: enint&dn 3—4 kattilaa tai
enintddn 4-5 pientd kulhoga, siivildd jne.

Patakori
Osanro 21423
Sopii 2 suurta pataa (200 mm) tai

1suuri pata (400 mm). Asetetaan
koneeseen vakiopesukorin sijasta.

Joustava patapidike
Osanro 25188
Kumihihna kahdella koukulla

Kumihihna asetetaan padan ympdri ja
kiinnitetadn koriin.

Pidike lisGvarusteiden
sdilytykseen

Osanro 6001159
Kayttamattdmien telineiden ja
lisGvarusteiden sdilytykseen. Voidaan

ripustaa koneen jommallekummalle
puolelle.

Pesukorivaunu

Osanro 24637

Maksimoi joustavuuden ja tydnkulun
tehokkuuden ja mahdollistaa

ergonomisen tyéskentelyn.

(2 kpl sisdityy FreeFlow-versioon.)



Aina SIMpel™

Kaikissa Nor:disk-ratkaisuissa on varusteena SIMpel™ — &lykds QR-koodijérjestelmd, jolla
on oma online-alusta. Olitpa sitten loppukdayttdjd tai huoltoasentaja, SIMpel™ tarjoaa
nopean ja helpon pddsyn ainutlaatuiseen materiaaliin juuri sinun tuotteitasi varten.

QR-koodi on yhdyskaytavd tuotteesi ja SIMpel-portaalin valilléd. Skannaa vain koodl,

niin siirryt automaattisesti verkkoportaaliin, joka siséltéd konekohtaisia asiakirjoja,
vianmadritysoppaita, virhekoodien hakutaulukoita ja ohjevideoita. Huoltoasentajana
voit siirtyd salasanalla suojatulle asentajan alueelle ja kirjata tai etsié dokumentaatiota
ja huoltohistoriaa.

Granule Smart® tekniset tiedot

Yleista

Muotoilu

Standard-versio |/ FreeFlow-versio

Ulkomitat (Kx Lx S)

1736/2 079 (£ 25) x 1025 x 957/1 317 mm

Lataustilavuus

220 litraa (halkaisija 700 x K 570 mm)

Paino (téynna / tyhjé)

444 kg [ 320 kg

Pesusdilion tilavuus

108 litraa

Huuhteluveden tilavuus

4 litraa (ECO-ohjelma) 6 litraa (lyhyt / vakio-ohjelma)

Jotta saavutetaan 3 600 HUE standardien NSF/ANSI 3 mukaan,
tarvitaan 6 litraa.

Rakeiden tilavuus 8 litraa
Pesuveden lampotila 65°C
Huuhteluveden ldmpétila 85°C
Adanenpainetaso <70 dB (A)
Ohjelmat & kapasiteetti

Pesuohjelma rakeilla ECO:2 min, 10 s

Lyhyt: 3 min, 10 s

Normaali: 5 min, 10 s

Pesuohjelmat iiman rakeita

ECO: 2 min, 10 s

Lyhyt:2 min, 30 s

Normaali: 4 min, 30 s

Maksimi- /vokiokopositeetti tunnissa
(vakiokapasiteetti sis. kasittelyn)

Standard-versio: 162 / 126 GNI/1 tai vastaavia muita astioita
FreeFlow-versio: 162 [ 144 GNI/1 tai vastaavia muita astioital

Kapasiteetti ohjelmaa kohden

Sahkokytkenta

6 GN1/1 tai GN 1/2, syvyys 65 mm, tai 3 GNI/1 tai GN 1/2 enintéén 200 mm
syvad ja 3 GNI/1 tai GN 1/2 enintédén 65 mm syvéid, tai vastaava madré
muita astioita.

Jannite**

3~ 400V, 415 V [ 50 Hz + suojamaadoitus / 3~ 230 V / 50 Hz +
suojamaadoitus

Sulakkeet (11,5 kW:n lahtéteholla)

25 A (400 V, 415 V) [ 40 A (230 V)

Sulakkeet (16,5 kw:n lahtéteholla)

32 A (400, 415 V)

Maksimiteho (kuuma téyttd) 1,5 kW
Maksimiteho (kylmé téyttd, valinnainen) 16,5 kW
Pesupumpun moottori 2,2 kW
Huuhtelupumpun moottori 0,1 kW

Pesusdilién elementti*

9 kW teholla 1,5 kW (14 kW Iahdolid 16,5 kw)

Huuhtelusdilion elementti*

9 kW teholla 11,5 kW (14 kW I&hdolic 16,5 kw)

Jannitevaihtoehdot

Eiko erikoisvaatimuksiasi 16ydy

luettelosta?

Kysy lisatietoja mukautuksista Nor:disk-
myyntiedustajalta tai haluamaltasi
valtuutetulta Nor:disk-jalleenmyyjalta.

Annostelulaitteet

Nestemdisen pesu- ja
huuhteluaineen annostelija

peristalttisella pumpulla on saatavana
tehdasasennettuun lisGivarusteena.

Marine-varusteet.

« kaksi tasotunnistinta pesusdiliossd
« jalat voi pultata lattiaan liukumisen ja

kaatumisen estémiseksi
Kysy lisétietoja Nor:disk-

myyntiedustajalta tai haluamaltasi
valtuutetulta Nor:disk-jalleenmyyijaltd.

Hoyryn véhennys vai
ecoexchanger™?

Granule Smart -pesukoneeseen saatava
hoyryn vahennys pitdd tydympdriston
henkilokunnalle miellyttdvampand ja
esSIItGnte pienentdad tuuletusvaatimuksia. Liséd 70
Kovuus/Liiténtd Kokonaiskovuus: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM [ %" BSP uros (DN20) sekuntia lyhyen ja normaalin pesujakson

Huom: Kéidnteiselld osmoosilla puhdistettua tai tislattua vettd ei saa kdyttad. kestoon.

Kotelon suojausluokka IPX5

Liitainte A 115 kW:n yksikké: 1-6 bar, 15 1/min, 55-65 °C (kuuma taytto) EcoExchanger® on lisévaruste,
’

joka yhdistad alykkadsti hoyryn
vahennyksen ja l&mmon

talteenoton samaan koneeseen.
Parantaa tydympdristdd ja

sAdstad jopa 40 % huuhtelusdgilion
[Gmmitykseen tarvittavaa energiaa. Liséd
80 sekuntia pesujakson kestoon.

16,5 KW:n yksikko: 1-6 bar, 15 I/min, 5-65 °C (kylmé téytts, valinnainen)

Liitanta F (valinnainen) 1,5/16,5 kW hoyrynvahennykselld (valinnainen): 3-6 bar, 15 1/min, <20 °C

16,5 kW Eco Exchanger -yksiklié (valinnainen): 1-6 bar, 15 |/min, <20 °C

Takaiskuventtiili EN 1717 -standardin vaatimukset téyttyvét tyypin AB ilmarakolla, EN 13077

Tyhjennys & tuuletus

Suositeltu tuuletus tilavuus hdyryn 200 mé/h

; Kysy lis¢tietoja Granule Smart®
véhennys mukana

- - - . -pesukoneen hoyryn vahennyksestd
Suositeltu tuuletus tilavuus ilman héyryn 500 m*/h a & A2 -
v&hennysta ja EcoExchanger®-yksikostd Nor:disk-
myyntiedustajalta tai haluamaltasi
valtuutetulta Nor:disk-jalleenmyyjalta.

Suositeltu tuuletus tilavuus 100 m3/h
(EcoExchanger®)

Huoneeseen purkautuva lampo 17kwW [ 0,8 kW / 0,9 kW
hoyrynvéihennykselld (yhteensd/

kohtuullinen/piileveé)

Huoneeseen purkautuva lampé ilman 24 kW [ 0,8 kW /1,6 kW
héyrynvahennysta (yhteensa/ o
kohtuullinen/piileve)

Huoneeseen purkautuva [ampo 13 kW /0,8 kW / 0,5 kw * Ei toimi samanaikaisesti.
EcoExchangere-yksikolld (yhteensd/

kohtuullinen/piilever) Kysy kaikista saatavana olevista jénnitevaihtoeh

doista myyntiedustajaltasi tai katso voimassa olevasta
Poistoputki Putken halkaisija 32 mm hinnastosta.

Viemari Kapasiteettivaatimus 50 I/min. Ei tyhjennyspumppua, painovoimatyh-
jennys. Kone on sijoitettava suoraan viemdriputken ylépuolelle.

Granule Smart® toimitetaan 2 metrin pituisella virta-
johdolla (ilman pistoketta) kytkettaveksi hyvéksyttyyn
verkkokytkimeen. Verkkokytkin ei kuulu toimitukseen.

Pesuainetta ja kuivausainetta tarvitaan.  Pesu- ja kuivausaine; 230 VAC signaali on saatavana erillisestd rasiasta.
Maksimikuormitus yhteens& 0,5 A.




Granule Smart® asennus

(A/F) Veden sisaiantulo. (B/E) Pesu-/kuivausaineliitéinté. (C) Sahkokytkentd. (D) Viemari. (G) USB-portti.

Katso lisdtietoja edelliseltd sivulta.
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...... EcoExchanger®-yksikkd (valinnainen lisévaruste)
— Pesukorivaunu x 2 (vain FreeFlow - versio)
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