+= Swedish Innovation, Quality & Design

Személyre szabott a nagy CLEAN SOLUTION
kapacitds érdekében




HArom kiaddsban kaphato

A Granule Maxi® Pro harom kulénb6zé kiaddsban kaphatd: Compact, Flow és FreeFlow. Minden kiaddshoz gondosan
kivalasztott alaptartozékokat szdalltunk, illetve a kiadasok egy vagy tébb intelligens tartozék hozzdaddsdaval tovabb
alakithatok az igényeinek megfelelden.

Granule Maxi® Pro

A Granule Maxi® Pro magdaban foglalja az
innovativ Granule Technology™ eljardst, és

szukségtelenné teszi az eldmosogatast.

A Granule Maxi® Pro egy elolrél télthetd No Pre-
Washing™ edénymosogaté berendezés, amely
kézepes €s nagy méretl konyhdk igényeihez
illeszkedik. A f6z6edények kezelése rendkivul fontos a
munkafolyamat szempontjabdl, a Granule Maxi Pro
pedig az a nagy kapacitast gép, amely biztositja,
hogy a fézéedények gyorsan készen dlljanak a

haszndlatra. Ezen elény maximalizéldsa érdekében
a Granule Maxi Pro a kiegésziték megfeleld
kombindciodjaval egyedi igényekhez alakithato.
Haszndlja a Granule Maxi Pro 6ndllé megoldasként
vagy mobil multi kazettakkal és kocsikkal ellGtott
rendszerként.

Kevesebb vegyszer
Atlogoson napi 2,6 litert takarit meg,
évente akar 780 litert is.

Atlagosan napi

e =

Kevesebb id6
2 perc 40 mp alatt megtisztitja
a féz6edényeket és serpenydket

elémosas nélkul. vagy 264 GNI/2

A0

READY

Jovobiztos
A Granule Maxi Pro kész az
Industry 4.0-ra, ami azt jelenti,
hogy kompatibilis lesz a jovdbeni

Szemmagassagu

Kevesebb viz

takarit meg, évente akar
540 000 litert is.

Nagy kapacitas
12 GN1/1 vagy 6 GN2/1 ciklusonként
— akdr 264 GN1/1 vagy 132 GN2/1

Felhasznalobarat kialakités

Nagy gombok és egyértelmu
szimbdlumok

Kevesebb energia
Atlagosan napi 66 kWh-t
takarit meg, évente akar
19 800 kWh-t is. Tovabbi

megtakaritdshoz haszndlja
az EcoExchanger® rendszert.

1820 litert

Elelmiszerbiztonsag
Minden mosdsi program
megfelel a DIN 10512 szabvany

oranként. higiéniai irdnyelveinek.

SIMpel™
QR-k6d online hozzaféréssel
a kezeldképzési videdkhoz,
szervizelési elézményekhez,

kezel6panel

Compact kiadds
Cikkszam: 20721

A Granule Maxi® Pro Compact kiaddsa
egy kuléndlld valtozat, amely csUszo
Pro kazettaval mukodik.

A standard Pro kazetta hdrom szinten
teszi lehetbvé az edények betoltését.
Szamos egyéb konyhai eszkozt, fazekat
és serpenyot tolthet be néhdny
tartozék felvételével.

Kapacitas, beleértve a kezelést/h:
168 GN 1/1

Granule Maxi* Pro - Compact kiadds

Flow kiadds
Cikkszam: 20722

A Granule Maxi® Pro Flow kiadds rugal-
massdgot biztosit, tovabbd ergonomi-
kusabbd és biztonsdgosabbd teszi

az elrendezést két kazettaval, egy
kocsival és falvédelemmel ellatott
falra szerelhetd horgokkal, amelyekre a
kazettak felakaszthatok.

A kocsi kazettdk cseréjére haszndlhato,
illetve szennyes mosogatnivalok gyuj-

tésére vagy tiszta edények szdllitdsara
is felhaszndlhaté a mosogatohelyiség

vagy a konyha kérul.

Kapacitas, beleértve a kezelést/h:
204 GN1/1

Granule Maxi® Pro - Flow kiaddas

Freeflow kiadds
Cikkszédm: 20723

A Granule Maxi® FreeFlow kiadds
maximadlis rugalmassdagot, dramldst
és kapacitast kinal két kocsival és két
kazettaval.

Ez az 6sszedllitas lehetbvé teszi a
tébbfeladatos munkavégzést és az egyik
kazetta kiuritését/feltoltését, mig a masik
haszndlatban van.

Noveli a teljes mosogatdsi tertlet
sebességét, aramldasat és rugalmassagadt.

Kapacitas, beleértve a kezelést/h:
228 GN 1/1

Granule Maxi® Pro - Freeflow kiadds

és hibaelharitasi
Utmutatdkhoz.

szolgdltatasokkal és funkciokkal.  Emlékeztetdk és Uzenetek megjelenitése
Toébbszinty, [0l megragadhatd fogantyd
Piros és zold jelzélampdk.
USB-port a HACCP napléfdjlok

oul Nézze meg a Granule Maxi® Pro berendezést
exportalasdhoz

Tekintse meg YouTube-filmunket, hogy megtudja, milyen hatékony és sokoldalu
a Granule Maxi® Pro sorozat.

A megtakaritasi adatok egy napi 1500 meleg ételt elkészitd és évi 300 napot mikédd mintahelyszinen alapulnak. Az 8sszehasonlités a mosogaté-
edényekben torténd kézi mosogatast veti 6ssze a Granule Maxi Pro programjaval 50% ECO ciklus, 30% révid és 20% normal program esetében.
*Megjegyzés: Az opciondlis EcoExchanger akar 120 masodperccel néveli a ciklus idétartamat.



7
TO rtOze |<O |< : W Elv@lasztd GN taroldedényekhez,
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A Granule Maxi® Pro egy vagy tobb intelligens FiEih :
tartozék, illetve betét hozzdaddasaval tovabb Eikoy 1" Cikkszam: 19313

alakithaté az On egyedi igényeihez igazodva. R e E—

Pro kazetta minden
kiaddshoz a Granule Maxi Pro

Cikkszéim: 29361

12 GN 1/1-es edények mosdsdhoz 65 mm-ig
vagy 8 GN 1/1-es edények mosdasdahoz 200
mm-ig

6 GN 2/165 mm-ig vagy 4 GN 2/1200 mm-
ig.

12 GN 1/2 200 mm-ig 2 elvalasztoval (19313)
vagy 4 GN 1/2 200 mm-ig elvalaszto nélkul.

(Minden Granule Maxi Pro Edition tartalmazza.)

Flex kazetta, a Compact Edition
opcidja

Cikkszam: 24910

Kazetta egy 6sszecsukhato kdzépsd
vezetdvel, amely lehetéveé teszi a nagyobb
targyak betoltését. A kbzépsd vezetdk kozotti
maximdlis rakoddsi szélesség 474 mm.

Legfeljebb 200 mm mélységl edények
mosésahoz 8 GN 1/1, vagy 4 GN 2/1, vagy
16 GN 1/2 (a kazettéban 1évd 4 osztdelem
haszndlataval).

(Tartozék a Granule Maxi Pro Flow kiadésban.)

Kazettakocsi

Cikkszé&m: 22845
A tdbb kazettds Uzemeltetéshez.

(Tartozék a Granule Maxi Pro Flow és a FreeFlow
kiadasban.)

Csepegtetd talca kazettas
kocsihoz

Cikkszé&m: 14565

Megakaddlyozza, hogy az élelmiszer
vagy Viz csepegjen a padlora.

(Tartozék a Granule Maxi Pro Flow és a FreeFlow
kiaddsban.)

Kdévessen minket a YouTube-
on, hogy megtudja, hogyan
kell betdlteni és hasznalni a

kulénbozd tartozékokat.

edények betoltésének lehetévé tételére.
Kapacités: 4 x GN 1/2 vagy 8 GN 1/4.
Masik lehetéség: 2 x GN 2/3 és 2 x GN 1/3
vagy 4 x GN1/6 vagy 6 x GN 1/9.

(Tartozék minden a Granule Maxi Pro kiaddsban.)

Fazék- és serpenydtartd
Cikkszdm: 10972
Kapacitas: 3-5 fazék/serpenyd fogoéval

vagy fulekkel, amelyek a horgokra
akaszthatok.

Eszkoztartd

Cikkszém: 10362

Merdékanalakhoz, habverékhoz stb.
(500 mm-ig).

Fedo6- és tdlcatartd

Cikkszam: 10950

Kapacités: legfeliebb 9 db GN 1/1
meéretU lapos talca és fedél.

Tarto kisebb GN serpenydkhoz
Cikkszam: 25549

Kapacités: legfeliebb 6 db GN 1/3 vagy
12 db GN 1/6 vagy 18 db GN 1/9 edény.



Tarto kisebb talak és edények
szdmara

Cikksz&dm: 10004

Kapacitas: legfeljebb 3-5 edény
vagy tal.

Betét tepsikhez

Cikkszé&m: 22017

Kapacitas: 8 x 600x400 mm sutdtepsi,
max. 20 mm szegéllyel.

Halos kosar fedéllel

Cikkszém: 21477

Merékanalakhoz, habverdkhéz stb,
500 mm hosszusdagig.

Tartozéktarold

Cikkszdm: 10595

A nem haszndlt betétek és tartozékok
taroldsdra. A gép mindkét oldaldara

Granule Maxi® Pro muszaki adatok

Altalanos

Kivitel

Compact kiadds / Flow kiadds / FreeFlow kiadds

Kulsé meéretek (Ma x Szé x Mé)

2039 mm x 1452/1842 mm x 1075/1682 mm

Betoltési térfogat

450 litres (Sz& 540 x Ma 1060 x Mé 680 mm)

Témeg (toltott/ures)

666 kg / 485 kg

Mosotartdly térfogata

165 liter

Oblitéviz mennyisége

7 liter (ECO program) 14 liter (révid/normal program)

Az NSF/ANSI 3 szerinti 3600 HUE eléréséhez 14 liter sz(ikséges.

Granuldtum mennyisége

16 liter

Mosogatéviz hémeérséklete 65 °C
Oblitéviz hémérséklete 85 °C
Hangnyomasszint <70 dB(A)

Programok és kapacitas

Mosassi programok granuldtummail

ECQ: 2 perc, 40 mp
Short: 4 perc, 50 mp

Normal: 6 perc, 50 mp

Mosassi programok granuldtum nélkul

ECQ: 2 perc, 40 mp
Short: 3 perc, 40 mp

Normal: 5 perc, 40 mp

Max./normal kapacitas éranként (normdil
kapacitds esetén kezeléssel egyditt)

264/168 (Compact) / 264/204 (Flow) / 264/228 (FreeFlow) GN 1/1

Kapacitas programonként

Elektromos csatlakozds

12 GN 1/1 65 mm-ig vagy 8 GN 1/1 200 mm-ig.
6 GN 2/1 65 mm-ig vagy 4 GN 2/1 200 mm-ig.

Tapfeszultség**

3~ 400-415 V/50 vagy 60 Hz + védsfoldelés
3~ 230 V/50 vagy 60 Hz + védsfoldelés

Biztositékok (21 kw max. kimenet mellett)

40 A (400V, 415V) [ 63 A (230V)

Biztositékok (29 kW max. kimenet mellett)

50 A (400V, 415V)

Gozflitést biztositékok 0,3-2,0 bar 20 A (400V) / 25 A (230V)
Max. kimenet (meleg feltoltésnél) 21 kw

Max. kimenet (hideg feltoltésnél) 29 kw
Mosogatoszivattyd motor 2x22kwW

Oblitészivattyd motor 0,37 kW

Mosotartdly futése*

16 kW, ha a max. kimenet 21 kW (24 kW, ha a max. kimenet 29 kW)

Oblitétartaly fitése*

16 kW, ha a max. kimenet 21 kW (24 kW, ha a max. kimenet 29 kw)

A hdz védettségi besoroldsa

Vizcsatlakozés

IPX5

Vizkeménység | Csatlakozd

Teljes keménység: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM/%" BSP kuils®
menettel (DN20)

Paracsodkkentd vagy
EcoExchangere®?

A Granule Maxi® Pro alapkivitelben
paracsokkentéssel van felszerelve,
amely kellemesebb munkakérnyezetet
biztosit a személyzet szdmara és
csokkenti a szelléztetési igényeket a

mosogatdsi térben. Ez 60 mdasodperccel

noveli a révid és normdl mosdsi ciklus
idétartamat.

Az EcoExchanger® egy opciondlis
kiegészité, amely Ugyesen otvozi

a pdracsokkentést és

a hévisszanyerést. Javitja a
munkakdrnyezetet, és az éblitétartaly
fUtéséhez szUkséges energia akar
33%-at is megtakaritjo. Ez a mosasi

programtol fuggdéen 120 mdasodperccel

noveli a mosdsi ciklus idétartamat.

Tovdbbi informacidért beszéljen a

Nor:disk értékesitéjével, vagy az On dltal
preferdlt mindsitett Nor:disk értékesitési

partnerrel.

Adagolb berendezés

A folyékony mososzer- és
oblitészer-adagold perisztaltikus
szivattyGval és mosoészer-adagold
érzékeldvel opciondlis gyarilag felszerelt
kiegészitéként kaphato.

Tengeri opcid

Granule Maxi® Pro telepitése

egy hajon? Biztositsa a

stabil mukodést és a biztonsagos

haszndlatot a Marine opcidval:

felakaszthaté.

Megjegyzés: Forditott ozmézissal kezelt/desztillélt viz nem hasznélhato.
A csatlakozo 21 kW-o0s egység: -6 bar, 25 |/perc, 55-65 °C (meleg feltoltés) + kettOs szintérzékeldk a mosotartdlyban
29 kW-0s egység: -6 bar, 25 |/perc, 5-65 °C (hideg feltoltés, opciondlis) + alabak a padléra csavarozhatok

i

Mindig SIMpel™ rendszerrel

Minden Nor:disk megoldds SIMpel™ rendszerrel van felszerelve — ez egy intelligens QR-
kédrendszer dedikalt online platformmal. Akar végfelhaszndld, akar szerviztechnikus, a
SIMpel™ gyors és egyszerU hozzdférést biztosit az adott termék egyedi anyagaihoz.

A QR-kod az atjard a termék és a SIMpel portdl kdzott. Egyszerliien szkennelje be a kddot,
hogy a rendszer automatikusan a gépspecifikus dokumentumokat, hibaelharitdsi
Utmutatokat, hibakdd-keresési tabldzatokat és Utmutatd videdkat tartalmazd

online portdlra irdnyitsa. Szerviztechnikusként beléphet a jelszéval védett technikusi
teruletre, hogy napldzzon vagy megkeresse a dokumentdciot, illetve a karbantartdsi
elézmeényeket.

B csatlakozd

21/29 kW-os egység: 3-6 bar, 15 |/perc, < 20 °C

29 kW EcoExchanger funkciéval (opci6): 1-6 bar, 15 I/perc, < 20 °C

Visszafolyds elleni védelem

Lefoly6 és szell6zés

Az EN 1717 szabvanynak az AB tipusU légréssel megfelel, EN 13077

Szellézés paracsokkentés esetén 300 m*/h
Szellézés paracsokkentés nélkul 900 m*/h
Szellézés EcoExchanger® funkcié esetén 150 m?/h

A helyiségbe kibocsatott hé
pdaracsokkentés esetén

2,7 kW [ 1,0 kW [ 17 kW (teljes/érzékelhets/Iatens)

A helyiségbe kibocsatott hé
paracsokkentés nélkul

49 kW /1,0 kw [ 39 kW (teljes/érzékelhets/Iatens)

A helyiségbe kibocsatott hd
EcoExchanger® haszndlata esetén

2,0 kW /1,0 kW /1] kW (teljes/érzékelhets/latens)

Lefolyocsd

Cs6 @ 32 mm

Vizelvezetés

Kapacitéskévetelmény 50 |/perc. Leeresztd szivattyd nélkul,
gravitacios lefolyo.

A gépet nem szabad kézvetlendl a lefolyé félé helyezni.

Mos6- és oblitészer

SzUkséges. A 230 V AC jel kulon dobozbdl dll rendelkezésre.
Maximdlis terhelés dsszesen 0,5 A

a csuszas és a felbillenés
megakaddlyozdsa érdekében

+ ajtéomegdllitdk az ajtok lengésének
megakaddlyozdasdra

Tovdbbi informacidért beszéljen a
Nor:disk értékesitéjével, vagy az On dltal

preferdlt minésitett Nor:disk értékesitési
partnerrel.

* Soha nem mukodik egyszerre.

** Az Osszes elérhet6 feszultségopcidval kapcsolatban
forduljon értékesitési képvisel¢jéhez vagy tekintsen
meg egy érvényes arlistat.

A Granule Maxi® Pro egy 2 méter hosszl (csatlakozé
nélkuli) tapkdbellel van ellatva a jovahagyott halézati
csatlakozéhoz térténd csatlakoztatéshoz. A hdlozati
kapcsolot a szdllitott termék nem tartalmazza.delivery.



Granule Maxi® Pro Telepités

(A/B) Vizcsatlakozé (C) Lefoly6 (D) Mosészer/oblitészer csatlakozoja (E) Elektromos csatlakozds (F) USB-port.

A részleteket lasd az elézé oldalon.

1452

719

-

1130

(Multi kazetta, fent)

NO=:DISK

CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com
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A kulsé kazetta csak a Granule Maxi
Pro Flow/FreeFlow kiaddsra vonatkozik.

i1* EcoExchanger egység , doboz a
gép tetején — opciondilis kiegészits,
kombindit hévisszanyerd és
gozcsdkkentés.

Megjegyzés: Az EcoExchanger egységet
mindlig hidegviz-bemenethez kell
csatlakoztatni (B). Az EcoExchanger
csak hidegviz opciéval rendelkezd
gépekhez érhetd el (maximdlis
teljesitmeény 50 A, 29 kW), de a
helyszinen a gép meleg vagy hideg
vizbemenethez is (A) csatlakoztathato.

* GD Min. — minimadlis beviteli méret
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