Mukautettu suurelle kapasiteetille CLEAN SOLUTION




Granule Maxi® Pro

Granule Maxi® Pro - koneessa kaytetty
innovatiivinen Granule Technology™ -

raeteknologia poistaa esipesun tarpeen.

Granule Maxi® Pro on edestd ladattava No Pre-
Washing™ -patapesukone, joka sopii keskisuurille
ja suurille keittisille. Patojen ja kattiloiden kdsittely
on erittdin tdrked osa tyénkulkua, ja Granule Maxi
on suurikapasiteettinen pesukone, joka varmistaag,

uudelleen. TGmdan omaisuuden maksimoimiseksi
Granule Maxi voidaan mukauttaa sopivan
lisGvarusteyhdistelmdn avulla. Voit kayttdda Granule
Maxia erillisend ratkaisuna tai jarjestelmdnd
siirrettavilléd monilatauskaseteilla ja vaunuilla.

Saatavana kolmena versiona

Granule Maxi® Pro on saatavana kolmena versiona: Compact, Flow ja FreeFlow. Kukin versio toimitetaan huolellisesti
valituilla vakiolisévarusteilla. Ne voidaan mukauttaa edelleen sopimaan kdyttdjan tarpeisiin lisddmallé yksi tai
useampia alykkdaitd lisavarusteita.

ettd padat ja kattilat ovat kéytettdvissd nopeasti .
s J y s Granule Maxi® Pro

- Flow-versio

Granule Maxi® Pro
- Compact-versio

Osanro 20721 Osanro 20722

Granule Maxi® Pro Flow-versio lisad
joustavuutta ja tekee tydskentelystd
ergonomisemman ja turvallisemman,
kun siin& on kaksi kasettia, vaunu ja
seindsuojuksella varustetut seinddn
kiinnitettGvat koukut kasettien
ripustamiseen.

Granule Maxi® Pro Compact on
erillinen malli, jossa on liukuva
Pro-kasetti.

Vahemmadn vetta
Sadstad keskimadrin 1820 litraa
pdivassd, mikd on jopa 540 000

litraa vuodessa.

Vdhemmdén kemikaaleja
Sadstad keskimadrin 2,6 litraa
pdivassd, mikd on jopa
780 litraa vuodessa.

Vdhemmadn energiaa
Sadastad keskimdédrin 66 kWh
pdivassd, mikd on jopa 19 800 kWh
vuodessa. Listid EcoExchanger®,
niin sadstat vieldkin enemman.

Pro monilatauskasetti mahdollistaa
astioiden latauksen kahdelle tasolle.
Kun lisddt muutamia lisGvarusteita,
voit ladata monia eri keittidvdalineitd
ja erikokoisia patoja ja kattiloita. Vaunua kdytetddn kasettien
vaihtamiseen, ja sité voidaan kdayttad

myds pesuvdlineiden kerddmiseen

ja kuljettamiseen pesuhuoneessa tai
@ E keittidssa.

Kapasiteetti sis. kasittelyn/h: 204 GN 1/1

Kapasiteetti sis. kasittelyn/h: 168 GN 1/1

Elintarviketurvallisuus

Kaikki pesuohjelmat ovat - oS —
DIN 10512 -standardin i

hygieniaohjeiden mukaisia. . e i v i

Vahemman aikaa
Puhdistaa kattilat jo pannut
2 minuutissa. 40 sekuntio*
iiman esipesua.

Suuri kapasiteetti
Enintacéin 12 GN 1/1 tai 6 GN 2/1
ohjelmaa kohden - enintddn

264 GN 1/1tai 132 GN 2/1
tai 264 GN 1/2 tunnissa.

A0

READY

Tulevaisuuteen turvattu
Granule Maxissa on Industry
4.0 -valmius, mikd tarkoittaa,

ettd se on yhteensopiva

tulevien ominaisuuksien ja
toimintojen kanssa.

Kayttajaystavallinen muotoilu SIMpel™
Ohjauspaneeli siimien tasolla. QR-koodi, joka tarjoaa
Suuren painikkeet ja selkedt symbolit. online-yhteyden kdyttdjan
Muistutuksia ja viestejd ndytodssa. koulutusvideoihin,
Monitasoinen ja helposti tartuttava kahva. huoltohistoriaan ja
Punainen ja vihred merkkivalo. vianetsintdoppaisiin.
USB-portti HACCP-lokitiedostojen vientiin.

Granule Maxi® Pro - Compact-versio. Granule Maxi® Pro - Flow-versio.

Nde Granule Maxi® Pro toiminnassa

Granule Maxi® Pro
- Freeflow-versio

Osanro 20723

Granule Maxi® Pro FreeFlow-versio on
erittdin joustava ja se mahdollistaa
katevan tydnkulun ja kapasiteetin kahden
vaunun ja kahden kasetin avulla.

Kokoonpano mahdollistaa monien
tehtévien samanaikaisen suorituksen

ja yhden kasetin tyhjennyksen/téyton
samanaikaisesti, kun toinen on kaytdssa.

Lisé& koko patapesualueen nopeutta,
tydnkulkua ja joustavuutta.

Kapasiteetti sis. kasittelyn/h: 228 GN 1/1

Granule Maxi® Pro - Freeflow-versio.

Tama Youtube video ndyttdd miten tehokas ja monipuolinen Granule Maxi® Pro
sarja on.

Ylld mainitut sddstot perustuvat tuloksiin koepaikassa, jossa valmistetaan 1500 ateriaa pdivdssé 300 pdivénd vuodessa. Vertailussa verrataan manuaalista pesua altaissa Granule
Maxissd pesuun: 50 % ECO-sykli, 30 % lyhyt ja 20 % normaali. *Huomautus: EcoExchanger-lisGvaruste liscié pesujakson kestoon 120 sekuntia.




LisGivarusteet

1 GN—ostioiden}okojat,
Granule Maxi® Pro -versioita voidaan mukauttaa b 0 _ koot GN 1/9-2/3
edelleen sopimaan henkilékohtaisiin tarpeisiisi :

o m m (LR . . c 9 . . Osanro 19313
lisddmalla yksi tai useampia lisdvarusteita ja

telineita.

Pro monilatauskasetti kaikille
eri Granule Maxi Pro malleille

Osanro 29361

12 GN 1/1- 65 mm syvan tai 8 GN1/1-
200 mm syvdn astian pesua varten.

6 GN 2/1- 65 mm tai 4 GN 2/1- 200 mm
syvad astiaa.

12 GN 1/2 - 200 mm syvaa astiaa, 2
jokajalla (19313) tai 4 GN 1/2 - 200 mm
syvad astiaa ilman jakajaa

(Sis. kaikkiin Granule Maxi Pro malleihin)

Flex kasetti, vaihtoehto
Compact mallille

Osanro 24910
Kasettissa on taittuva keskiohjain,
joka mahdollistaa suurempien

esineiden lastaamisen. Maksimi leveys
keskiohjainten valissd on 474 mm.

200 mm syvien astioiden pesua varten:
8 GN1/1tai 4 GN 2/1tai 16 GN 1/2 -
(kayttamalla 4 jakajaa per kasetti).

Kasettivaunu

Osanro 22845

Pro Monilatauskasetin kayttdon.

(Sisdltyy Granule Maxi Pro Flow- ja FreeFlow-versioihin)

Tippualusta kasettivaunulle

Osanro 14565

Estdd ruuan ja veden tippumisen
lattialle.

(Sisdltyy Granule Maxi Pro Flow- ja FreeFlow-versioihin)

Katso, miten pesukone
ladataan ja miten eri
lisGvarusteita kdytetdcn,
seuraamalla meitd
YouTubessa.

Mahdollistaa kokojen GN 1/2,1/3,1/6,1/9
ja 2/3 latauksen. Kapasiteetti: 4 x GNI/2
tai 8 GN 1/4. Muita vaihtoehtoja ovat 2
X GN 2/3ja 2 x GN1/3 tai 4 x GN 1/6 tai 6
x GN1/9.

(Sisdltyvat kaikkiin Granule Maxi Pro -versioihin)

Pata- ja kasaripidikkeet

Osanro 10972
Kapasiteetti: 3-5 pataa/kasaria, joissa

on kahvat tai korvakkeet ripustettaviksi
koukkuihin.

Keittidvalineiden pidike
Osanro 10362

Kauhoille, vispilsille jne. (500 mm saakka).

Kansien ja tarjotinten pidike
Osanro 10950

Kapasiteetti: enint&dn 9 kpl GN
1/1-kokoista tasaista tarjotinta ja kantta.

Pidike pienille GN-kattiloille
Osanro 25549

Kapasiteetti: enintadan 6 GNI1/3 tai 12
GNI/6 tai 18 GNI/9.



Pidike pienille kulhoille ja
padoille

Osanro 10004

Kapasiteetti: 3-5 pataa tai kulhoa.

Teline leivinpelleille

Osanro 22017

Kapasiteetti: 8 kpl 600 x 400 mm
leivinpelti@, enintddn 20 mm reuna.

Kannellinen verkkokori

Osanro 21477

Enint&dan 500 mm pituisille kauhoille,
vispildille jne.

Pidike lisGvarusteiden
sdilytykseen

Osanro 10595

Kayttamattdomien telineiden ja
lisGvarusteiden sdilytykseen.
Ripustetaan koneen
jommallekummalle puolelle.

Aina SIMpel™

Kaikissa Nor:disk-ratkaisuissa on varusteena SIMpel™ — dlykds QR-koodijdrjestelma,
jolla on oma online-alusta. Olitpa sitten loppukdyttdjd tai huoltoasentaja, SIMpel™
tarjoaa nopean ja helpon pddsyn ainutlaatuiseen materiaaliin juuri sinun tuotteitasi
varten.

QR-koodi on yhdyskaytdvd tuotteesi ja SIMpel-portaalin valilld. Skannaa vain koodi,

niin siirryt automaattisesti verkkoportaaliin, joka sis@ltéé konekohtaisia asiakirjoja,
vianmadritysoppaita, virhekoodien hakutaulukoita ja ohjevideoita. Huoltoasentajana
voit siirtyd salasanalla suojatulle asentajan alueelle ja kirjata tai etsié dokumentaatiota
ja huoltohistoriaa.

Granule Maxi® Pro tekniset tiedot

Yleista

Muotoilu

Compact-versio | Flow-versio | FreeFlow-versio

Ulkomitat (K x L x S)

2039 +25 x 1452/1842 x1075/1 682 mm

Lataustilavuus

450 litraa (L 540 x K 1,060 x S 680 mm)

Paino (taynna / tyhja)

666 kg / 485 kg

Pesusdilion tilavuus

165 litraa

Huuhteluveden tilavuus

7 litraa (ECO-ohjelma) 14 litraa (lyhyt / vakio-ohjelmay)

Jotta saavutetaan 3 600 HUE standardien NSF/ANSI 3 mukaan,
tarvitaan 14 litraa.

Rakeiden tilavuus 16 litraa
Pesuveden ldmpétila 65 °C
Huuhteluveden lampétila 85°C
Aanenpainetaso <70 dB(A)

Ohjelmat & kapasiteetti

Pesuohjelma rakeilla

ECO:2 min, 40 s
Lyhyt: 4 min, 50 s

Normaali: 6 min, 50 s

Pesuohjelmat ilman rakeita

ECO:2 min, 40 s
Lyhyt: 3 min, 40 s

Normaali: 5 min, 40 s

Maksimi- / vakiokapasiteetti tunnissa
(vakiokapasiteetti sis. kasittelyn)

264/168 (Compact) | 264/204 (Flow) /264/228 (FreeFlow) GN 1/1

Kapasiteetti ohjelmaa kohden

Sahkokytkentd

12 GN1/1- 65 mm tai 8 GN 1/1- 200 mm syvad astiaa
6 GN 2/1- 65 mm tai 4 GN 2/1- 200 mm syvad astiaa

Jannite**

3~ 400-415 V/50 tai 60 Hz + PE
3~230 V/50 tai 60 Hz + PE

Sulakkeet (21 kw:n maksimiteholla)

40A (400V, 416V) [ 63A (230V)

Sulakkeet (29 kw:n maksimiteholla)

50A (400V, 415V)

Maksimiteho, kuuma tayttd 21 kw
Maksimiteho, kylmd tayttd 29 kW
Pesupumpun moottori 2x22kwW
Huuhtelupumpun moottori 0.37 kW

Pesusdilion elementti*

16 kW maksimiteholla 21 kW (24 kW maksimiteholla 29 kw)

Huuhtelusdilion elementti*

16 kW maksimiteholla 21 kW (24 kW maksimiteholla 29 kw)

Kotelon suojausluokka

Vesiliitanta

IPX5

Kovuus / Litanté

Kokonaiskovuus: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / %" BSP uros (DN20)

Huom: Kdcinteiselld osmoosilla puhdistettua tai tislattua vetté ei saa kéyttdd.

Liitanta A 21 kW:n yksikks: 1-6 bar, 25 1/min, 55-65 °C (kuuma téytto)
29 kW:n yksikko: 1-6 bar, 25 I/min, 5-65 °C (kylma taytts, valinnainen)
Liitantd B 21/29 kW:n yksikké: 3-6 bar, 15 I/min, < 20 °C

29 kW Eco Exchanger -yksikolla (valinnainen): 1-6 bar, 15 I/min, < 20 °C

Takaiskuventtiili

EN 1717 -standardin vaatimukset tayttyvdt tyypin AB ilmarakolla, EN 13077

Tyhjennys & tuuletus

Suositeltu tuuletus tilavuus hoyryn 300 m*/h
vahennys mukana

Suositeltu tuuletus tilavuus ilman 900 m?/h
héyryn vahennysta

Suositeltu tuuletus tilavuus (EcoExchanger’) 150 mé/h

Huoneeseen purkautuva ldmp6
héyrynvahennykselié (yhteensc/
kohtuullinen/piilevé)

27 kW /10 kW /17 kW

Huoneeseen purkautuva ldmpo
ilman hoéyrynvéihennysté (yhteensa/
kohtuullinen/piileve:)

49 kW [10 kW / 3.9 kW

Huoneeseen purkautuva IGmpo
EcoExchangere-yksikolla (yhteensa/
kohtuullinen/piileve)

20 kW /1.0 kW / 11kw

Poistoputki

Putken halkaisija 32 mm

Viemari

Kapasiteettivaatimus 50 |/min. Ei tyhjennyspumppua,
painovoimatyhjennys.

Kone on sijoitettava suoraan viemdriputken ylépuolelle.

Pesuainetta ja kuivausainetta
tarvitaan

Pesu- ja kuivausaine; 230 VAC signaali on saatavana erillisestd rasiasta.
Maksimikuormitus yhteensé 0,5 A.

Hoyryn véhennys vai
EcoExchanger®?

Granule Maxi® Pro toimitetaan vakiona
hoyryn vahennykselld, joka varmistaa
miellyttdvammadn tydympdristén
henkilokunnalle ja pienentdd patojen
pesualueen tuuletusvaatimuksia.
Lisda 60 sekuntia lyhyen ja normaalin
pesujakson kestoon.

EcoExchanger® on lisévaruste,

joka yhdistada alykkadasti hoyryn
vdhennyksen ja [&mmon

talteenoton samaan koneeseen.
Parantaa tydympdristdd ja

sAdstad jopa 33 % huuhtelusdilion
[Gmmitykseen tarvittavaa energiaa.
Lisé& 120 sekuntia pesujakson kestoon
pesuohjelmasta riippuen.

Kysy lisdtietoja
Nor:diskmyyntiedustajalta

tai haluamaltasi valtuutetulta Nor:disk-
jalleenmyyjalta.

Annostelulaitteet

Nestemdisen pesu- ja
huuhteluaineen annostelija
peristalttisella pumpulla on
saatavana tehdasasennettuun
lisvarusteena.

Marine-varusteet

Haluatko asentaa Granule Maxi

Pro:n merellé olevaan kohteeseen?
Varmista vakaa toiminta ja turvallinen
kayttd ns. Marine-varustuksella:

+ kaksi tasotunnistinta pesusdiliéssd

+ jalat voi pultata lattiaan liukumisen ja
kaatumisen estdmiseksi

+ ovien piddttimet niiden heilumisen
estdmiseksi

Kysy lisdtietoja

Nor:.diskmyyntiedustajalta tai

haluamaltasi valtuutetulta Nor:disk-

jalleenmyyjalta.

* Ei toimi samanaikaisesti.

** Kysy kaikista saatavana olevista jénnitevaihtoeh-
doista myntiedustajaltasi tai katso voimassa olevasta
hinnastosta.

Granule Maxi® Pro toimitetaan 2 metrin pituisella virta-
johdolla (ilman pistoketta) kytkettaveiksi hyvéksyttyyn
verkkokytkimeen. Verkkokytkin ei kuulu toimitukseen.



Granule Maxi® Pro asennus

(a/B) Veden sisaantulo. (C) Viemari. (D) Pesu-/kuivausaineliitéinté. (E) Sahkdkytkentd. (F) USB-portti.

Katso liscitietoja edelliseltd sivulta.
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(Pro Monilatauskasetti, yilci)
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Ulos otettava kasetti koskee vain
Granule Maxi Pro Flow ja FreeFlow-
malleja.

EcoExchanger-yksikkd - laatikko koneen
p&allé - valinnainen liséivaruste -
yhdistetty lammon talteenotto

ja héyryn véhennys.

NB. EcoExchanger-yksikké on
litettéivar aina kylmdvesihanaan (B).
EcoExchanger on saatavana vain
pesukoneille, joissa voidaan

kayttaa kylmad vettd (maksimivirta
504, 29 kW), mutta kéyttépaikalla
kone voidaan kytked joko kuuma- tai
kylmavesihanaan (A).

* GD Min - tuloveden minimimadran
mittaus.
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