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Granule GEs

Rendkivul hatékony a nagy N OQ D | S K

mennyisegu GN meretu talcat CLEAN SOLUTIONS
haszndald konyhdk szadmara.



Granule Gastro Két kiadasban kaphato

A Granule Gastro® két kiaddsban kaphatd: Standard és HoReCa. A Granule Gastro egy athaladd
rendszerd megoldds, amelyet az optimdlis mikoddés érdekében egy beadagoldsi és egy
kimeneti asztallal egyutt kell telepiteni. A Granule Gastro telepithetd akar sarokban, akdr egyenes
konfigurdcidban, és az asztalok a gép bal vagy jobb oldaldhoz, illetve elejéhez csatlakoztathatok.
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A Granule Gastro® magaban foglalja az
innovativ Granule Technology™ eljardst, és
szukségtelenné teszi az elémosogatdst.
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A Granule Gastro® egy athaladé rendszerl No kapacitassal rendelkezik a 65 mm mély GN1/1-es
Pre-Washing™ edénymosogatod berendezés, amely  tdroldedényekhez. A legoptimdlisabb eredmények
hatékony, rugalmas munkafolyamatot biztosit érdekében integrdlja a Granule Gastro berendezést

a konyhdban, és idedlis a Gastronorm méretU

edényekkel dolgozd konyhdkhoz, mivel nagy

Kevesebb vegyszer
Atlagosan napi 1,6 litert
takarit meg, évente
akdr 500 litert is.

Kevesebb id6

2 perc 10 mp alatt megtisztitja

a fézbedényeket és

serpenydket eldmosds nélkul.
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Jovobiztos
A Granule Gastro kész az
Industry 4.0-ra, ami azt
jelenti, hogy kompatibilis lesz
a jévébeni szolgdaltatdsokkal
és funkcidkkal.

Kevesebb viz
Atlagosan napi 1200 litert
takarit meg, évente akdr

350000 litert is.
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Nagy kapacitas
6 GN 1/1vagy GN 1/2 ciklusonként
— akér 144 GN 1/1vagy GN 1/2
oranként (max. mélység 65 mm).

Felhasznalébarat kialakitas
Szemmagassagu kezelépanel
Nagy gombok és egyértelmu
szimbolumok
EmlékeztetSk és Uzenetek a
kijelz&én Automatikus fedél
USB-port a HACCP naplofdjlok
exportaldsdhoz

egy asztalrendszerrel.

Kevesebb energia
Atlagosan napi 45 kWh-t
takarit meg, évente akdr

13500 kWh-t is.

Elelmiszerbiztonsag
Minden mosdsi program
megfelel a DIN 10512 szabvany
higiéniai irdnyelveinek.

SIMpel™
QR-k6d online hozzaféréssel
a kezeldképzési videdkhoz,
szervizelési eldzményekhez,
és hibaelharitasi
Utmutatdkhoz.

A megtakaritasi adatok egy napi 1000 meleg ételt elkészité és évi 300 napot miikéddé mintahelyszinen alapulnak. Az 8sszehasonlitds a mosogatoé-
edényekben térténd kézi mosogatast veti éssze a Granule Gastro programjaval 50% ECO ciklus, 30% révid és 20% normal program esetében.

Granule Gastro® Standard kiadds
Cikkszam: 20717

A Granule Gastro® Standard Edition Pro Wash
mosokosarral kerul szallitdsra, és nagy kapacitdst kindl
azoknak a konyhdknak, amelyek féként a Gastronorm
valaszték edényeit hasznaljak.

A Pro Wash mosoékosdar a GN valaszték nagy részét,
valamint edényeket és serpenydket, rdcsokat, tepsiket
és vagodeszkakat is befogad kuldn kiegészitdk nélkul.

Asztalok

A Granule Gastro® egy atmend rendszerl megoldas,
amelyet az optimdlis mikédés érdekében egy befutd
és egy kifutd asztallal egyutt kell telepiteni.

Egyenes vagy sarok — balra, jobbra és elél.
Granule Gastro akdr sarokban, akdar egyenes
konfigurdcidban is telepithetd. Az asztal a gép bal,
jobb vagy elulsé oldaldhoz csatlakoztathato.

Tébb fellletre vagy nagyobb rugalmasségra van
szuksége?

Tartozékaink kindlatabol vegyen fel egy
osszecsukhato lehajthatd asztalt vagy egy mobil
kocsit a mosokosarhoz. Lasd a kdvetkezd oldalt.

Az asztalokat nem a Nor.disk értékesiti. A Granule Gastro berendezéshez
illeszthetd asztalokra vonatkozé ajénlasokért és atmutatdaseért konzultaljon
Nor.disk kereskeddjével.

Szeretne tébbet megtudni a Granule
Gastro®-rél?

Latogasson el a www.nordiskclean.com
weboldalra.

Granule Gastro® HoReCa kiadds
Cikkszém: 26454

A Granule Gastro® HoReCa Edition ehelyett alsé raccsal
ellatott edénymoso kosarral kerul szallitasra, amely
megkdénnyiti a fogantyUs edények behelyezését, mivel az
alsé récs megakaddlyozza, hogy a fogantydk kicsusszanak
a kosdr aljan, ahol akaddalyozhatndk a kosar forgdsat.

Az also raccsal ellatott edénymosoé kosar a GN
valaszték nagy részét befogadija — tovabbi tartozékok és
betétek hozzdaddsaval szdmos mds konyhai eszkdz is
behelyezhetd.




Tartozékok 3 YouTube

A Granule Gastro® egy vagy tébb intelligens
tartozék, illetve betét hozzaaddasaval tovabb
alakithatdé az On egyedi igényeihez igazodva.

Kdévessen minket a
YouTube-on, hogy
megtudja, hogyan kell
betdlteni és haszndlni a
kulénbozd tartozékokat.

Bejegyzett formatervezési.

Pro Wash mosokosar GN-
tadlakhoz, edényekhez és tepsikhe

Cikkszé&m: 29505

Gastronorm-tartalyok, edények és
serpenydk, valamint récsok, tepsik és
vagodeszkdak behelyezése kuldn kiegészitdk
nélkul. 6 db 65 mm mély GN 1/1,2 db 100
mm-ig terjed® GN 2/1,12 db GN 1/4,1/6,1/9
befogaddasara alkalmas. Belsé atmérd:

696 mm. Bejegyzett formatervezé-si_ -

Bejegyzett formatervezési.

(ix a Standard Edition része)

Mosogatd kosar also racesal
Cikkszam: 26140

Azon vasarlok szadmara, akik elsdésorban
Gastronorm méretll tételeket, de

ezen kival szdmos mas edényt is
szeretnének mosogatni. Az alsé récs
megakaddlyozza, hogy a fogantydk stb.
kicsGsszanak a kosar aljan.

(1x a HoReCa Ediition része)

Konyhai eszkdzok tarolodja
Cikksz&m: 29495

Rozsdamentes acélbol készult halds f
kosar, amely a két kerek mosogatokosar
barmelyikének 6 rekeszébe beilleszthetd.
Habverékhoz, merékanalakhoz és egyéb

konyhai eszk6z6khdz haszndlhato.

Merdékanalak maximalis magassaga:
500 mm.

Betét talcdkhoz, rdcsokhoz,

.

feddkhoz, vagddeszkakhoz stb. e

I-". .||.-|".
Cikksz&m: 19992 | -|.|--, Hniinrs

A kerek mosokosarakba kell helyezni. £l
2 db GN 2/1 edény vagy 6 db 600 x Y
400 mm méretd, max. 20 mm mély

sutétalca és 2 db GN 1/1 méret
talca, legfeljebb 16 rdcs, legfeljebb 8
vagodeszka és GN 1/1 fedél fér bele.

Multiflex tartd serpenydkhoz,
kis talakhoz, szitdkhoz

Cikkszdm: 20554
A kerek mosokosarakba kell helyezni.

Kapacitas: akar 3—4 serpenyd, vagy
akdr 4-5 kis tdl, szita stb.

Fazékkosar

Cikkszam: 21423

2 nagy fazék (200 mm) vagy 1 nagy
fazék (400 mm) befogaddasara

alkalmas. A keret edénymoso kosdr
helyett helyezhetd a gépbe.

Rugalmas fazékrégzitd
Cikkszam: 25188
Gumizsinér két horoggal. Gumizsinor,

amely a fazék koré helyezhetd és a
kosdrhoz akaszthato.

Lehajthatd asztal
Cikksz&m: 19570

Elol vagy barmelyik oldalon
telepithetd. 780 x 780 mm.

Kocsi a mosodkosarhoz
Cikkszam: 24637

Maximalizdlja a rugalmasségot és a
munkafolyamatok gérdulékenységét,
tovabbd lehetéveé teszi az
ergonomikus munkavégzést. ‘

(A FreeFlow kiadés 2 darabot tartalmaz.)



Mindig SIMpel™ rendszerrel

Minden Nor:disk megoldds SIMpel™ rendszerrel van felszerelve — ez egy intelligens
QR-kbédrendszer dedikdlt online platformmal. Akér végfelhaszndld, akdr szerviztechnikus,
a SIMpel™ gyors és egyszerU hozz&férést biztosit az adott termék egyedi anyagaihoz.

A QR-kod az Gtjard a termék és a SIMpel portdl kozott. Egyszerlen szkennelje be a kédot,
hogy a rendszer automatikusan a gépspecifikus dokumentumokat, hibaelhdaritdsi
Utmutatdkat, hibakdd-keresési tébldzatokat és Utmutatd videdkat tartalmazd online
portdlra irdnyitsa. Szerviztechnikusként beléphet a jelszoval védett technikusi terlletre, hogy
naplézzon vagy megkeresse a dokumentdcict, illetve a karbantartdsi elézményeket.
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Granule Gastro® muszaki adatok

General

Kivitel

Fedeles edénymoso, atfolyo tipusd modell és forgd kosarral.

Kulsé méretek (Ma x Szé x Mé)

2339/1693 mm (% 25) x 850 mm x 1002 mm

Betoltési térfogat

220 liter (@ 700 x Ma 570 mm)

Tomeg (toltott/ures)

403 kg / 304 kg

Mosotartdly térfogata

83 liter

Oblitéviz mennyisége

4 liter (ECO program), 8 liter (révid/normal program)

Az NSF/ANSI 3 szerinti 3600 HUE eléréséhez 8 liter sztikséges.

Granuldtum mennyisége 8 liter
Mosogatéviz hémérséklete 65°C
Oblitéviz hdmérséklete EERE
Hangnyomésszint <70 dB (A)

Programok és kapacitas

Mosési programok granulatummal

ECO: 2 perc, 10 mp
Short: 3 perc, 20 mp

Normall: 5 perc, 20 mp

Mosasi programok granulatum nélkul

ECO: 2 perc, 10 mp
Short: 2 perc, 40 mp

Normal: 4 perc, 40 mp

Max./normal kapacitas éranként

(normdl kapacitas esetén kezeléssel egyUtt)

144 [ 14 db GN 1/1 edény vagy hasonlé kapacitds mas edényekkel

Kapacitds programonként

Elektromos csatlakozds

6 db GNI/1vagy GNI1/2 edény 65 mm mélységgel, vagy 3 db GNI/1 vagy
GNI/2 edény 200 mm mélységig és 3 db GNI1/1 vagy GN1/2 edény 65 mm
meélységig vagy hasonld kapacités mas edényekkel.

Tapfeszultség**

3~ 400-415 V/[50 Hz + PE [ 3~ 230 V/50 Hz + PE

Biztositékok (119 kW max. kimenet mellett) 25 A (400 V, 416 V) [ 40 A (230 V)

Biztositékok (169 kw max kimenet mellett) 32 A (400 V, 415 V)

Max. kimenet (meleg feltoltésnél) 1,9 kw
Max. kimenet (hideg feltoltésnél) 16,9 kW
Mosogatoészivattyd motor 2,6 kW
Oblitészivattyd motor 0,37 kw

Mosoétartdly fltése*

9 kW, ha a max. kimenet 1,9 kW (14 kW, ha a max. kimenet 16,9 kw)

Oblitstartdly fitése*

9 kW, ha a max. kimenet 1,9 kW (14 kW, ha a max. kimenet 16,9 kw)

A hdz védettségi besoroldsa

Vizcsatlakozas

IPX5

Vizkeménység/Csatlakozd

Teljes keménység: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM/%” BSP kuils6 menettel (DN20)

Megjegyzés: Forditott ozmézissal kezelt/desztillélt viz nem hasznalhato.

A csatlakozd

11,9 kW-os egység: 1-6 bar, 15 I/perc, 55-65 °C (meleg feltoltés)

16,9 kW-o0s egység: 1-6 bar, 15 |/perc, 5-65 °C (hideg feltoltés, opciondilis)

B csatlakozd

119/16,9 kW-os egység: 1-6 bar, 15 |/perc, < 20 °C

1,9/16,9 kw gézcsokkentéssel (opci6): 3-6 bar, 15 |/perc, < 20 °C

Visszafolyds elleni védelem

Lefoly6 és szell6zés

Az EN 1717 szabvénynak az AB tipusl légréssel megfelel, EN 13077

Szellézés paracsokkentés esetén

150 me/h

Szellézés paracsokkentés nélkul

400 m?/h

A helyiségbe kibocsatott hd
pdracsokkentés esetén

12 kW [ 0,4 kW / 0,8 kW (teljes/érzékelhetd/Iatens)

A helyiségbe kibocsatott hé
péaracsokkentés nélkul

16 kW [ 0,4 kW /12 kW (teljes/érzékelhetd/latens)

Lefolyécséd

Cs6 @32 mm

Vizelvezetés

Kapacitaskdvetelmény 50 I/perc. Leeresztd szivattyl nélkul, gravitacios lefolyo.

A gépet nem szabad kdzvetlendl a lefolyé folé helyezni.

Mosé- és Oblitészer

SzUkséges. A 230 V AC jel kuldn dobozbdl dll rendelkezésre. Maximdlis
terhelés dsszesen 0,5 A

* Soha nem mukodik egyszerre.

** Az 6sszes elérhetd feszultségopcioval kapcsolatban forduljon értékesitési képviseldjéhez vagy tekintsen meg egy

érvényes drlistat.

A Granule Gastro® egy 2 méter hossza (csatlakozd nélkuli) tapkdabellel van ellatva a jovahagyott halozati
csatlakozéhoz térténd csatlakoztatdshoz. A hdldzati kapcesolot a szdllitott termék nem tartalmazza.

Feszultségopciok

Nem taldlja a kdldnleges igényinek
megfeleld opcidt a listdban? Minden
Nor:disk edénymosogatdt rendelésre
gyartunk, és az szinte mindig G4gy
személyre szabhato, hogy minden
halozati tapellatasi koralménynek
megfeleljen.

Mire van szUksége? Az egyedi
igényekhez torténd alakitassal
kapcsolatos tovabbi tdjékoztatasért
forduljon a Nor:disk értékesitési
képviselbjéhez vagy a preferait
Certified Nor:disk értékesitési
partnerhez.

Adagold berendezés

A folyékony mososzer- és oblitészer-
adagold perisztaltikus szivattyval
&s mososzer-adagold érzékeldvel
opciondlis gydrilag felszerelt
kiegészitoként kaphato.

Asztalok

A Granule Gastro® egy atmend
rendszerd megoldds, amelyet az
optimadlis mukodés érdekében egy
befutd és egy kifutd asztallal egyutt
kell telepiteni.

Tovdabbi tajékoztatdsért forduljon a
Nor:disk értékesitési képviseldjehez
vagy a preferdlt Certified Nor:disk
értékesitési partnerhez.

Pdaracsodkkentés

A Granule Gastro® kiegészitdé
paracsokkentdjével kellemesebb
munkakdrnyezetet biztosithat

a személyzet szamara, és
csokkentheti a szellézési igényeket.
30 mdsodperccel noveli a révid és
normal mosasi ciklus idétartamat.

Tovabbi tajékoztatdsért forduljon a
Nor:disk értékesitési képviseldjéhez
vagy a preferdlt Certified Nor:disk
értékesitési partnerhez.



Granule Gastro® Telepités

(A/B) Vizcsatlakozo (C) Lefolyd (D) Mososzer/sblitészer csatlakozéja (E) Elektromos csatlakozds (F) USB-port

A részleteket lasd az elézé oldalon.
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Asztalok

A Granule Gastro® egy dtmend rendszerl

megoldds, amelyet az optimadlis mukddés

érdekében egy befuté és egy kifutd asztallal

egyutt kell telepiteni.

Tovabbi tajékoztatdsért forduljon a Nor:disk
értékesitési képviseldjéhez vagy a preferait

Certified Nor:disk értékesitési partnerhez.

NO=:DISK

CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com
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