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urzqdzenie do kuchni CLEAN SOLUTIONS
wykorzystujgcej wiele tac



Granule Gastro®

Zmywarka Granule Gastro® korzysta z
innowacyjnego rozwiqzania Granule Technology™
i eliminuje konieczno§¢ wstepnego zmywanida.

Dostepna w dwbch wersjach

Zmywarka Granule Gastro® jest dostepna w dwéch wersjach: Standard i HoReCa. Granule Gastro to
zmywarka przejsciowa, ktorg nalezy zainstalowac wraz ze stotami na wejsciu i wyjsciu, aby dziatata jak
najlepiej. Zmywarke Granule Gastro mozna zainstalowac w konfiguracji naroznej lub prostej, a stoty
mogq by¢ podtgczone z przodu bqdz z lewej lub z prawej strony urzgdzenia.
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Granule Gastro® to zmywarka przelotowa Charakteryzuje sie tez duzq pojemnosciq w zakresie
wyposazona w technologie No Pre-Washing™ zmywania pojemnikéw w rozmiarze 65 mm GNI/1.
(wykluczajgcq zmywanie wstepne), ktora zapewnia Zmywarka Granule Gastro integruje sie z systemem
wydaijne i elastyczne przeptywy pracy w kuchniijest  stotow, zapewniajgc najlepszg wydajnosc¢.

idealna do kuchni w lokalach gastronomicznych.

Granule Gastro® Standard Granule Gastro® HoReCa

Artykut nr 20717 Artykut nr 26454

Mniej sSrodkéw chemicznych Mniej wody Mniejsze zuzycie energii
Pozwala oszczedzi¢ Srednio 1,6 litra Pozwala oszczedzi¢ srednio 1200  Pozwala oszczedzi€é srednio 45
dziennie, co daje nawet 500 litrow litrbw dziennie, co daje nawet kWh dziennie, co daje nawet

rocznie. 350 000 litréw rocznie. 13 500 kWh rocznie.
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Krétszy czas zmywania Duza pojemnosé Bezpieczenstwo zywnosci
Czysci garnki i patelnie w 2 min Do 6 naczyn w rozmiarze GNI1/1lub Wszystkie programy
10 s bez wstepnego mycia. GNI1/2 na cykl zmywania i az do 144 zmywania
naczyh w rozmiarze GNI/1lub GNI/2  sg zgodne z wytycznymi
na godzine. odnoszgcymi sie do higieny
(maksymalna gtebokosé: 65 mm)  zywnosci ze standardu DIN
10512
a.0
reAoY
PrzysztoSciowe rozwiqgzanie = Konstrukcja przyjazna dla uzytkownika SIMpel™
Zmywarka Granule Gastro Panel kontrolny umieszczony na Kod QR z dostepem
jest gotowa do wyzwania wysokosci oczu. online do filméw
przemystowej aktualizacji Duze przyciski i czytelne symbole. szkoleniowych,
4.0, co oznacza, ze bedzie Przypomnienia i wiadomosci widoczne historia obstugi
kompatybilna z przysztymi na wyswietlaczu. serwisowej oraz
rozwigzaniami technicznymi Automatyczna ostona. poradniki
i funkcjonalnymi. Port USB pozwalajgcy na eksport plikow rozwigzywania
dziennika systemu HACCP. problemow.

Opisane powyzej oszczednos$ci bazujq na przyktadowym lokalu przygotowujgcym 1000 cieptych positkéw dziennie i pracujgcym przez 300
dni w roku. Kalkulacje obejmujq poréwnanie recznego mycia w zlewozmywaku z cyklem zmywania Granule Gastro: 50% w programie ECO,
30% w programie krétkim i 20% w programie normalnym.

Granule Gastro® Standard Edition jest dostarczana z
koszem Pro Wash i oferuje duzg pojemnos¢ dla kuchni,
ktore uzywajg gtdwnie naczyn z gamy Gastronorm.

Kosz Pro Wash miesci wigkszoS¢ asortymentu GN, garnki
i patelnie, a takze ruszty, blachy do pieczenia i deski do
krojenia bez koniecznosci stosowania dodatkowych
akcesoriow.

Instalacja z systemem stotow

Granule Gastro to zmywarka przelotowa, ktérg nalezy
zainstalowac wraz ze stotami na wejsciu i wyjsciu, aby
urzqdzenie dziatato w jak najlepie;j.

Konfiguracja prosta lub narozna — po lewej bgdz
prawej stronie lub z przodu.

Zmywarke Granule Gastro mozna zainstalowac w
konfiguracji naroznej lub prostej, a stoty mogq by¢
podtgczone z przodu bqdz z lewej lub z prawej strony
urzgdzenia.

Potrzebujesz dodatkowych powierzchni i
elastycznosci?

Dodaj sktadany stot lub stot na kosze do zmywania z
naszego zestawu akcesoridow. Zobacz kolejng strone.

Stofy nie sq sprzedawane przez Nor.disk. Aby uzyska¢ rekomendacje i wskazéwki
odnoszqce sie do stotéw do urzqdzenia Granule Gastro, nalezy sie skontaktowaé
z certyfikowanym sprzedawcq Nor.disk.

Chcesz dowiedzie¢ sie wiecej o

Granule Gastro®?
Odwiedz strone www.nordiskclean.com

Granule Gastro® HoReCa Edition jest natomiast
dostarczana z koszem do mycia garnkdéw z dolnym
rusztem, ktory utatwia zatadunek naczyn z uchwytami,
poniewaz dolny ruszt zapobiega wysuwaniu sie
uchwytoéw przez dno kosza, gdzie mogtyby blokowac
obrot kosza.

Kosz do mycia garnkéw z dolnym rusztem miesci
wigkszos€ asortymentu GN — dodaj wiecej akcesoriow i
wktadow, aby tadowac rézne inne przybory kuchenne.




Akcesorid

Uchwyt multiflex na rondle,

. . mate miski i durszlaki
Zmywarke Granule Gastro® mozna dostosowac w

taki sposdb, aby pasowata do unikalnych potrzeb
uzytkownika poprzez dodanie jednego lub wigkszej
liczby Inteligentnych akcesoridw oraz wktadek.

Artykut nr 20554

Do umieszczenia w standardowym
koszu do zmywarki (26426/26140).

Sledz nas w serwisie YouTube,

Kosz do mycia Pro Wash
Artykut nr 29505

Mozliwos¢ zatadunku pojemnikdw
Gastronorm, garnkéw i patelni, a takze
rusztéw, blach do pieczenia i desek do
krojenia bez koniecznosci stosowania
dodatkowych akcesoriéw. Pojemnos¢:
6 pojemnikéw GN 1/1 o gtebokosci 65
mm, 2 pojemniki GN 2/1 o gtebokosci do
100 mm, 12 pojemnikéw GN 1/4,1/6,1/9.
Srednica wewnetrzna: 696 mm.

(ix w zestawie Standard Ediition)

Kosz do zmywarki z doing siatkg
Artykut nr 26140

Dla klientow, ktérzy myjq przedmioty

z serii Gastronorm, ale majq réwniez
wiekszg mieszanke innych przedmiotow.
Dolna siatka zapobiega przeslizgnieciu
sie uchwytéw itp. przez dno kosza.

(ix w zestawie HoReCa Edition)

Koszyk na przybory kuchenne
Artykut nr 29495

Koszyk z siatki ze stali nierdzewne;j,
ktory mozna umiesci¢ w jednym

z 6 przegrodek w dowolnym z
okrggtych koszy na naczynia. Stuzy do
przechowywania trzepaczek, chochli

i innych przyboréw kuchennych.
Maksymalna wysoko$¢ chochli wynosi
500 mm.

Wstawka na tace, kratki,
pokrywki, deski do krojenia itp.

Artykut nr 19992

Do umieszczenia w standardowym
koszu do zmywarki (26426/26140). Miesci
2 blachy do pieczenia w rozmiarze GN2/1
lub 6 blach do pieczenia o wymiarach
600 x 400 mm i krawedzi o szerokosci
do 20 mm oraz 2 tace w rozmiarze GNI/J,
do 16 kratek, do 8 desek do krojenia oraz
pokrywek w rozmiarze GNI/1.

Zarejestrowany projekt.

aby dowiedzie¢ sig, w jaki
sposob tadowac rézne
akcesoria i jak z nich korzystac.

Zarejestrowany projekt.

Zarejestrowany projekt.

Pojemnosc¢: do 3—4 rondli lub
4-5 matych misek, durszlakow itp.

Koszyk na garnki

Artykut nr 21423

Miesci 2 duze garnki (200 mm) lub 1
duzy garnek (400 mm). Umieszcza
sie go w urzgdzeniu zamiast

standardowego kosza
do zmywarki.

Elastyczny uchwyt na garnki
Artykut nr 25188
Gumowy pasek z dwoma hakami.

Gumowy pasek, ktory mozna owinqé
wokot garnka i zawiesi€ w koszu.

Sktadany stot
Artykut nr 19570

Mozna go zainstalowac z przodu lub
z boku. 780 x 780 mm.

Wozek na kosz do zmywarki
Artykut nr 24637
Zwieksza elastycznos¢ i ptynnosc

dziatania oraz zapewnia
ergonomiczne Srodowisko pracy.



Zawsze SIMpel™

Wszystkie rozwigzania Nor.disk sq wyposazone w rozwigzanie SIMpel™ — inteligentny
system koddw QR z dedykowanq platformgq internetowq. Niezaleznie od tego, czy jeste$
uzytkownikiem kohcowym, czy technikiem serwisowym, SIMpel™ zapewnia szybki i tatwy
dostep do unikalnych materiatow dla Twojego konkretnego produktu.

Kod QR jest pomostem miedzy produktem a portalem SIMpel. Wystarczy zeskanowac
kod, ktéry automatycznie przekieruje Cie do portalu internetowego zawierajgcego
konkretne dokumenty dla urzgdzenia, przewodniki rozwigzywania problemow,

tabele wyszukiwania kodéw btedow oraz filmy instruktazowe. Jako technik bedziesz
mie¢ mozliwos¢ wejscia do chronionego hastem trybu serwisowego stuzgcego do

rejestrowania oraz wyszukiwania dokumentaciji i historii konserwacii.
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Granule Gastro® dane techniczne

Ogodlne

Projekt

Zmywarka kapturowa, model przejsciowy i kosz obrotowy

Wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gt.)

2339/1693 (+25) x 850 x 1002 mm

Pojemnos¢ zatadunku

220 litréw (érednica 700 x 570 mm)

Waga (urzqdzenie petne / puste)

403 kg / 304 kg

Pojemnos¢ zbiornika myjgcego

83 litry

Objetos¢ wody do ptukania

4 litry (program ECO), 8 litréw (program Krétki / Normalny)

Aby osiqgnqgé poziom 3 600 HUE zgodnie ze standarderm NSF/ANSI
3 wymaganych jest 8 litréw.

Objetos¢ granulek 8 litrow
Temperatura wody do mycia 65°C
Temperatura wody do ptukania 85°C
Poziom cisnienia akustycznego <70 dB (A)

Programy i wydajnoéé

Programy mycia za pomocgq granulek

ECO: 2 min, 10 sek.

Krétki: 3 min 20 sek.

Normalny: 5 min 20 sek.

Programy mycia bez granulek

ECO: 2 min, 10 sek.

Krétki: 3 min 40 sek.

Normalny: 4 min 40 sek.

Maksymalna / normalna wydajnoéé na godzing
(normalna pojemnosé obejmujgca zatadunek)

144 [ 14 naczyh w rozmiarze GN1/165 mm lub ekwiwalent tej ilosciw
innych naczyniach.

Wydajno$¢ na program

Podtqczenie prqdu

6 naczyn GNI1/1 lub GNI/2 o gtebokosci 65 mm, lub 3 naczynia GNI/1
lub GNI/2 do gtebokosci 200 mm i 3 naczynia GNI/1 lub GN1/2 do
gtebokosci 65 mm, lub ekwiwalent tej ilosci w innych naczyniach.

Napiecie**

3~ 400415 V/50 Hz + PE [ 3~ 230 V/50 Hz + PE

Bezpieczniki (przy maksymalnej mocy 11,9 kw)

25A (400 V, 415 V) [ 40A (230 V)

Bezpieczniki (przy maksymalnej mocy 16,9 kW)

32A (400 V, 415 V)

Maksymalna moc wyjsciowa (napetnienie na 1,9 kw
gorgco)

Maksymalna moc wyjsciowa (napetnienie na 16,9 kW
Zimno)

Silnik pompy myjqcej 2,6 kW
Silnik pompy ptuczqcej 0,37 kW

Element grzejny w zbiorniku myjgcym*

9 kW przy maksymalnej mocy 11,9 kW (14 kW przy maksymalnej
mocy 16,9 kW)

Element grzejny w zbiorniku ptuczgcym*

9 kW przy maksymalnej mocy 11,9 kW (14 kW przy maksymalnej
mocy 16,9 kW)

Klasa wodoszczelnosci obudowy

Podtqgczenie wody

IPX5

Twardosé / Polgczenie

Twardos¢ catkowita: Ztgcze meskie 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM /
%" BSP (DN20)

Uwaga: Nie wolno korzystaé z wody uzyskanej metodq odwréconej
osmozy oraz z wody destylowanej.

Podtgczenie A

Jednostka 1,9 kW: 1-6 bar, 15 I/min, 55-65 °C (napetnienie na gorqco)

Jednostka 16,9 kW: 1-6 bar, 15 |/min, 5-65 °C (napetnienie na zimno,
opcjonalnie)

Podtgczenie B

Jednostka 11,9/16,9 kW: 1-6 bar, 15 |/min, < 20 °C

1,9/16,9 kW z redukcjq pary (opcjonalnie) 3-6 bar, 15 I/min, <20 °C

Zabezpieczenie przed cofaniem sie wody

Odptyw i wentylacja

Zgodnos¢ z normq EN 1717 dzieki szczelinie powietrznej typu AB, EN 13077

Zalecana wydajnosc wentylacji ograniczanie 150 mé/h
parowania wtaczone
Zalecana wydajnosc wentylacji ograniczanie 400 m?/h

parowania wytaczone

Obcigzenie cieplne emitowane do pomieszczenial,2 kW /04 kw [ 0,8 kw

z redukcjq pary (catkowite/zauwazalne/utajone)

Obcigzenie cieplne emitowane do pomieszczenialt kW /04 kW /12 kW

bez redukcii pary (catkowite/zauwazalne/utajone)

Rura odprowadzajgca

Srednica rury: 32 mm

Odptyw

Wymagania dotyczgce pojemnosci: 50 I/min. Bez pompy
odptywowej, odptyw grawitacyjny.

Urzqdzenia nie mozna umieszcza¢ bezposrednio nad przewodem
odptywowym.

Wymagany jest detergent i Srodek ptuczqcy

Detergent i érodek ptuczqgcy; sygnat 230 V AC jest dostepny z
oddzielnej skrzynki. Maksymalne catkowite obcigzenie: 0,5 A.

* Nie dziata réwnoczesnie.

** Aby uzyska¢ informacje na temat wszystkich dostepnych opcji napigciowych, nalezy sig skontaktowaé z
przedstawicielem handlowym lub zapozna¢ z aktualnym cennikiem.

*+* 30 sek. dtuzszy czas z funkcjq redukcji pary.

Urzadzenie Granule Gastro® posiada przewéd zasilajqey o diugosci 2 metrow (bez wtyczki) umozliwiajacy
podtqgczenie do zatwierdzonego gtdwnego przetqgcznika. Dostawa towaru nie obejmuje gtdwnego przetqgcznika.

Opcje dotyczqce
napigcia

Nie mozesz znalez¢ swoich
specjalnych wymagan na liscie?
Wszystkie zmywarki Nor:disk sg
tworzone na zamoéwienie i czesto
mozna je dostosowac w taki sposob,
aby pasowaty do specyficznych
warunkow elektrycznych.

Jakie sq Twoje potrzeby?
Porozmawiaj z przedstawicielem
handlowym Nor:disk lub wybranym
certyfikowanym partnerem

ds. sprzedazy Nor:disk, aby

uzyskac wiecej informaciji na
temat mozliwosci dostosowania
urzgdzenia.

Sprzet dozujqcy

Dozownik ptynnego detergentu
i nabtyszczacza z pompg
perystaltyczng oraz czujnikiem
dozowania jest dostepny

jako wyposazenie opcjonalne
montowane w fabryce.

Stoty

Granule Gastro® to zmywarka
przelotowa, ktérg nalezy
zainstalowac¢ wraz ze stotami na
wejsciu i wyjsciu, aby urzqdzenie
dziatato jak najlepie;.

Porozmawiaj z przedstawicielem
handlowym Nor:disk lub wybranym
certyfikowanym partnerem ds.
sprzedazy Nordisk, aby uzyskac

wiecej informacii.

Redukcja pary

Zapewnij pracownikom
przyjemniejsze srodowisko pracy
i popraw wymagania dotyczqce
wentylacji poprzez dodanie
rozwigzania pozwalajgcego na
redukcje pary. Wydtuza krotki i
normalny program mycia o 30
sekund.

Porozmawiaj z przedstawicielem
handlowym Nor:disk lub wybranym
certyfikowanym partnerem ds.
sprzedazy Nordisk, aby uzyskac

wiecej informaciji na temat redukciji
pary w urzgdzeniu Granule Gastro®.



Granule Gastro® instalacja

(A/B) Doptyw wody. (C) Odptyw. (D) Podtgczenie detergentu [ srodka suszqcego. (E) Podtgczenie elektryczne.

(F) Port USB.

Szczegétowe informacje znajdujq sie na poprzedniej stronie. (mm)
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CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.
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