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Pripraveno pro maximaini vykon CLEAN SOLUTION




Granule Max!® Pro

Granule Maxi Pro obsahuje inovativni
technologii Granule Technology™ a eliminuje

potfebu predmyti.

Granule Maxi Pro je Celné pInénd mycka na badzi
“No Pre-Washing™” (bez pfedmyti), vhodnd do
stfednich az velkych kuchynskych provozU. Efektivni
manipulace s gatronddobim je nesmirné dilezitd
pro cely pracovni proces a prave vysokokapacitni
mycka Granule Maxi Pro vém snadno a rychle

zajisti, aby bylo vase provozni nddobi pripraveno

k opétovnému pouziti. Chcete-li tuto vyhodu jeste
zvétsit, doplnte systém Granule Maxi Pro spravnou
kombinaci doddvaného prislusenstvi. Granule Maxi

Pro pouzivejte jako samostatné stojici feSeni nebo
jako systém s vysuvnymi kazetami a voziky.

Méné chemie
Usetfi primeérné 2,6 litru za

den, coz je az 780 litrd za rok.

©

Méné casu
Cisti hrnce a panve za
2 min 40 s* bez predmyti.
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READY

Pro budoucnost
Mycka Granule Maxi je
pfipravend pro Primysl 4.0,
takze bude kompatibilni
s budoucimi prvky
a funkcemi.

Méné vody Méné energie
Usetfi primeérné 1820 litrd Usetfi prdmeérné 66 kWh za
za den, coz je az den, coz je az 19 800 kWh za rok.
540 000 litrd za rok. Pokud pouzijete EcoExchanger?®,

uSetfite jeste vic.
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Vysoka kapacita Bezpecnost potravin
12 GN1/1 nebo 6 GN2/1 na program V&echny myci programy
- a7 264 GNI1/1 nebo 132 GN2/1 odpovidaiji hygienickym

nebo 264 GN1/2 za hodinu predpisim
NORMY DIN 10512.

UzZivatelsky prijemny design SIMpel™
Ovladaci panel v Grovni oci. Koéd QR s on-line
Velkd tlacitka a jasné symboly. pristupem k videim pro
Pripomenuti a zpravy na displeji. Skoleni obsluhy, historii
Vicelroviova rukojet servisu a pravodcim
s pfijemnym Gchopem odstranovanim problémd.
Cervené a zelené kontrolky
Port USB pro export soubor(
protokolu HACCP.

Vypocty Uspor vychdzeji z Gdajl z modelového provozu s 300 provoznimi dny za rok, ktery pripravuje 1 500 teplych jidel denné. Pri
srovnani se bralo v Gvahu ruéni myti v diezech a myti v Granule Maxi Pro: 50 % ECO cyklus, 30 % kratky a 20 % normailni.
*Upozornéni Volitelny EcoExchanger prodlouzi myci cyklus o 120 sekund.

ReSeni dostupné ve tfech edicich

Myc&ka Granule Maxi® Pro je k dispozici ve tfech rlznych edicich: Compact, Flow o FreeFlow. Kazdd edice disponuje
Peclivé vybranym standardnim prislusenstvim a mlze byt ddle pfizplsobena vasim potfebdm pfiddnim jednoho
nebo vice chytrych dopliky.

Granule Maxi® Pro

Granule Maxi® Pro Granule Maxi® Pro

- Edice Compact - Edice Flow - Edice Freeflow
Vyr. €. 20721 Vyr. €. 20722 Vyr. €. 20723
Granule Maxi Pro - Edice Compactje  Granule Maxi Pro - Edice Flow pridava  Granule Maxi Pro - Edice FreeFlow nabizi
samostatné stojici myci reSeni, které  flexibilitu, ergonomii a bezpecnost maximalni flexibilitu, plynuly chod celého
pracuje s prani v posuvné kazeté Pro.  celého myciho feSeni. Dodava se myciho provozu a kapacitu se dvéma

se dvéma kazetami, vozikem a voziky a dvéma kazetami.
Kazeta Pro nabizi vkiddani nddobive  ndsténnymi hdky s ochranou steny,
tfech Urovnich. Mlzete navic pridat na kterou se kazety zavesuiji. Toto FeSeni umoznuje vykondvat vice Ukond
nékolik chytrych doplikd k vkiadani najednou - jedna kazeta se vyprazdiuie /
dalsiho mnozstvi ostatniho kuchynské Vozik se pouziva k vymeneé kazet a plni, zatimco druhd se prave pouziva.
na&cini, hrncd a panvi riznych Ize jej také pouZit ke sbéru Spinavého
velikosti. ndadobi nebo preprave Cistého nddobi Zvyste rychlost, flexibilitu a plynuly chod

. S . ) v kuchyni. celého myciho systému.

Kapacita véetné manipulace/h:
168 GN 1/1 Kapacita véetné manipulace/h: Kapacita véetné manipulace/h:

204 GN1/1 228 GN1/1

Granule Maxi® Pro - Edice Compact. Granule Maxi® Pro - Edlice Flow. Granule Maxi® Pro - Edice Freeflow.

Podivejte se na Granule Maxi® Pro

Podivejte se na nds film na YouTube a pfesvédcte se, jak Gcinnd a
vSestrannd je fada Granule Maxi® Pro.




Prislusenstyvi

My¢ku Granule Maxi® Pro Ize ddle pfizpusobit vasim
specifickym potfebdm pfidanim jednoho nebo vice
inteligentnich druhU doplfikd a pfislusenstvi.

Kazeta Pro pro vSechny typy
Granule Maxi Pro

vyr. C. 29361

Pro myti naddob 12 GN 1/1 do 65 mm

nebo 8 GN 1/1 do 200 mm.

6 GN 2/1 do 65 mm nebo 4 GN 2/1 200 mm.
12 GN 1/2 do 200 mm se 2 déligi (19313)
nebo 4 GN 1/2 do 200 mm bez délide.

(Soucasti vsech typt Granule Maxi Pro)

Kazeta Flex, volitelné prislusenstvi
pro verzi Compact Edition

vyr. C. 24910

Kazeta s jednim sklopnym stfedovym
voditkem umoznujicim nakladdani vétsich
predmétd. Maximalni sitka nakladky mezi
stfedovymi voditky je 474 mm.

Pro myti nddob do 200 mm hloubky: 8 GN

1/1, nebo 4 GN 2/1, nebo 16 GN 1/2 (pfi pouziti
4 prepazek v kazets).

Kazetovy vozik
vyr. C. 22845
Pro praci s multikazetami.

(Soucast dodavky typl Granule Maxi Pro Flow a
FreeFlow)

Odkapdavaci vanicka pro
kazetovy vozik

vyr. C. 14565

Zamezuje padu potravin a rozliti vody
na podlahu.

(Soucast dodavky typl Granule Maxi Pro Flow a
FreeFlow)

3 YouTube

Sledujte nés na YouTube
a podivejte se, jak se plni
a pouziva rdzné piislusenstvi

Délici prepdzka pro nddobi GN,
velikosti GN 1/9-2/3

vyr. €.19313

Pro ulozeni GN 1/2,1/3,1/6,1/9 a 2/3.
Kapacita: 4 x GN 1/2 nebo 8 GN 1/4. Dalsf

moznostije 2 x GN 2/3 a 2 x GN 1/3 nebo
4 xGN1/6 nebo 6 x GN 1/9.

(Soucast dodévky vsech typti Granule Maxi Pro)

Drzdk hrncu a kastrold
vyr. &.10972
Kapacita: 3-5 hrncl/kastrol s

rukojetmi nebo uchy, které Ize zavesit
na hacky.

Drzdk prislusenstvi
vyr. €.10362

Pro nabéracky, slehaci metly atd. (AZ do
délky 500 mm).

Drzék poklicek a podnosu
vyr. €.10950

Kapacita: az 9 ks plochych podnost a
poklicek velikosti GN 1/1.

Drzdk na malé pdnve
vyr. €. 25549

Kapacita: az 6 naddob GN 1/3 nebo
12 GN 1/6 nebo 18 GN 1/9.



Dfzék malych mis a hrncd.
vyr. €.10004

Kapacita: az 3-5 hrncl nebo malych
mis.

Vlozka pro pekarské plechy.

vyr. C. 22017

Granule Maxi® Pro technické Gdaje

VSeobecné

Provedeni

Edice Compact / Edice Flow / Edice FreeFlow

Vn&jsi rozméry (V x $ x H)

2039 mm x1452/1842 mm x1075/1 682 mm

Objem nékladového prostoru

450 litr@ (B 540 x H 1,060 x D 680 mm)

Hmotnost (napinéno/ prézdné)

666 kg / 485 kg

Objem myci nadrze

165 litres

Mnozstvi oplachové vody

7 litr& (ECO program), 14 litrG (Krétky / Normdini program)

Pro dosazeni 3 600 HUE podile NSF/ANSI 3 je zapotrebi 14 litrG vodly.

Objem granuli 16 litrd
Teplota myci vody 65°C
Teplota oplachové vody 85°C
Hlucnost <70 dB (A)

Programy a kapacita

Myci programy s granulemi

ECO: 2 min, 40 sec

Redukce pary nebo
EcoExchanger®?

Granule Maxi Pro je standardné
vybaven systémem redukce pdary,
ktery zpfijemnuje pracovni prostredi
pro zaméstnance a snizuje pozadavky
na ventilaci v oblasti umisténi mycky.
Prodluzuje délku kratkého a normdliniho

myciho cyklu o 60 sekund.
EcoExchanger® je volitelny

doplnék, ktery chytfe kombinuje
redukci pdry a rekuperaci tepla.
ZlepSuje pracovni prostredi a Setfi
az 33 % energie potrebné k ohrevu

ndadrze

oplachovani. V zavislosti na

mycim programu prodluzuje

délku myciho cyklu o 120 sekund.
Poz&dejte zastupce Nor:disku o vice
Igid il 410 S informaci o moznostech redukce pary
Normdini: 5 min, 40 sec pro mycku Granule Maxi Pro.

Kréitky: 4 min, 50 sec

Kapacita: pekarské plechy 8x
600x400mm, hloubka max. 20 Mm.

Normalni: 6 min, 50 sec

Myci programy bez granuli ECO: 2 min, 40 sec

Sitovany kos s vikem.
vyr. . 21477

Pro nabéracky, Slehaci metly do délky
500 mm.

Max. / normaini kapacita za hodinu
(normalni kapacita vé. manipulace)

264/168 (Compact) / 264/204 (Flow) /264/228 (FreeFlow) GN 1/1

Kapacita na program

Elektrické pfipojeni

12 nédob GNI/1 az do 65 mm, nebo az 8 GNI/1 az do 200 mm
6 nddob GN2/1 az do 65 mm), nebo az 4 GN2/1 az do 200 mm

Dostupné napéti **

3~ 400-415 V/50 nebo 60 Hz + PE
3~ 230 V/50 nebo 60 Hz + PE

Pojistky (pfi max. vykonu 21 kw)

40A (400V, 415V) [ 63A (230V)

Pojistky (pfi max. vykonu 29 kW)

50A (400V, 415V)

Pojistky, parni ohfev, 0,3-2,0 bar

20A (400V) [ 25A (230V)

Max. vykon, plnéni teplou vodou 21 kW
Max. vykon, pInéni studenou vodou 29 kw
Motor myciho €erpadla 2x22kwW
Motor oplachového cerpadla 0.37 kW

Topné téleso myci nadrze*

16 kW pfi max. vykonu 21 kW (24 kW pfi max. vykonu 29 kW)

Topné téleso oplachové nadrze*

16 kW pfi max. vykonu 21 kW (24 kW pfi max. vykonu 29 kW)

Ddavkovaci zarizeni

Davkovac tekutého myciho
a oplachovaciho prostfedku
s peristaltickym cerpadlem

a snimacem davkovani pfipravku
je k dispozici jako volitelny doplnek

instalovany z vyroby.

Drzdk pro ulozeni prislusenstvi. Stupen kryti IPX5 5 L
Moznost ndmorni
L. Napojeni vody
vyr. C.10595 — 5 B dopravy
Tvrdost / Napojeni Celkové tvrdost: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM | %" BSP s vne&jsim zavitem

(BN20) fo et
Drzak R ulozeni pFisIuéensth, které Pozndmka:. Nesmi se pouZivat voda upravend reverzni osmézou ani voda ::j tr?qlgfc:’)e Zr%?gtlg 2/: C;tho bFi)|rnoi . gr\l/sotgojl
zrovna nepouzivate. Tento drzdk se destilovand. a bezpeénéj pOUZIVANT s volitglnym
zavesi na jednu stranu mycky. Napojeni A 21 kW jednotka: 1-6 bar, 25 I/min, 55-65 °C (pnéni teplou vodou)

prislusenstvim Marine:

+ dvojité snimace hladiny v myci nadrzi

+ nozicky, které Ize prisSroubovat k
podlaze, aby se zabrdnilo sklouznuti
nebo prevraceni

+ zardazky dveri, které zabranuji jejich
kyvani

29 kW jednotka: 1-6 bar, 25 I/min, 5-65 °C (pInéni studenou vodou, volitelné)

Napojeni B 21/29 kW jednotka: 3-6 bar, 15 I/min, < 20 °C

29 kW s jednotkou EcoExchanger (volitelné): 1-6 bar, 15 I/min, < 20 °C

Ochrana proti zpétnému toku Splfuje normu EN 1717 s vzduchovou mezerou typu AB, EN 13077

i

Napojeni na odpad a vétrani

Vétrani s redukci pary 300 m?/h . . . ) .
~ o ) O varianté Marine se poradte se svym
VZd S | M e | ™ Vétrani bez redukce pary 900 m?/h P . o .
y p obchodnim z&stupcem spolecnosti
Vétrani s EcoExchanger® 150 mé/h

Nor:disk nebo preferovanym
certifikovanym prodejnim partnerem
spole¢nosti Nor:disk.

Tepelnd zatéz v mistnosti s redukci péry2.7 kw / 1.0 kW / 1.7 kW

VSechna reSeni od spolecnosti Nor:disk jsou vybavena SIMpel™ — systémem chytrych (celkova/citliva/latentni)
kédl QR s vyhrazenou on-line platformou. At uz jste koncovy uzivatel nebo servisni

technik, diky SIMpel™ ziskate rychly a snadny pfistup k jedine€nému materidlu pro vas

Tepelnd z4té7 v mistnosti bez redukce 4.9 kW /1.0 kW / 3.9 kwW
pary (celkova/citliva/latentni)

konkrétni vyrobek. Tepelnd z&téZ v mistnosti s Eco- 20 kW /1.0 kW /11 kw

Exchanger® (celkové/citliva/latentni) o
Kod QR je branou mezi vasim vyrobkem a portalem SIMpel. Staci naskenovat kéd Odpadhni potrubi Potrubi @ 32 mm
a budete automaticky pfesmérovani na on-line portdl, ktery obsahuje dokumentaci odpad Pozadovand kapacita 501/min. Bez odtokového cerpadia, pouze * Nepracuji soubszns.

** Pro vechny dostupné moznosti napéti se obratte

ke konkrétnim vyrobkdm, privodce odstranovanim problémd, tabulky pro vyhledavani samospad. e e R e e C R

chybovych kédd a videa s ndvody. Jako servisni technik budete moci vstoupit do
heslem chrédnéné sekce pro techniky, kde mlzete provadét zéznamy nebo vyhleddavat
dokumentaci a historii Gdrzby.

My¢&ka nesmi byt umisténa pfimo nad odpadem.

Myci stroj se doddvé bez davkovaci Myci a oplachovy prostredek (respektive davkovaci technika): signél 230
techniky pro myci a oplachovy VAC je dostupny v samostatné svorkoveé skfini. Max. celkové zatizeni 0.5 A. kabelem (bez zastreky), ktery slouzi pro pfipojent ke
prostredek (pro fungovani stroje je schvalenému hlavnimu vypinaci. Hlavni vypinac neni
nutné jejich instalace) soucasti dodavky.

Granule Maxi® Pro se dodavd s 2m napéjecim




Granule Maxi® Pro montdz

(A/B) Piivod vody. (C) Odpad. (D) Napojeni myciho/oplachového prostredku (dévkovaci technika). (E) Elektrické piipojka. (F) USB port.

Podrobnosti najdete na predchozi strénce.
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(Multikazeta, shora)
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www.nordiskclean.com
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Pouze externi kazeta pro Edici Granule
Maixi Pro Flow / Edici FreeFlow.

* Jednotka EcoExchanger, box na
stfese stroje - volitelny dopInék,
kombinovany systém rekuperace tepla
a redukce pary.

Pozn@mka: Jednotka EcoExchanger
musi byt neustdle pfipojena k privodu
studené vody (B). EcoExchanger

je k dispozici pouze pro pfistroje na
studenou vodu (mox vykon 50 A, 29
kW), ale na misté miize byt pfistroj
pripojen jak k privodu teplé, tak i
studené vody (A).

* GD Min - minimalni mira privodu
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